PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION

DELEGATED (EU) No. 652014

SUPPLIER

DE Lieferant; FR Fournisseur;

HK Appliances

MODEL IDENTIFIER

DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modéle;

51X80290ME

ANNUAL ENERGY CONSUMPTION

DE Jahrliche Energieverbrauch; FR Consommation d'enérgie annuelle;

38,8 kWh/annum

ENERGY EFFICIENCY CLASS

DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique;

A

FLUID DYNAMIC EFFICIENCY

DE Fluiddynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique;

30

FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS

DE Die Klasse fir die fluiddynamische Effizienz; FR Classed'efficacité fluidodynamique du modele;

LIGHT EFFICIENCY

DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacite lumineuse;

LIGHT EFFICIENCY CLASS

DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacite lumineusedu modéle;

GREASE FILTERING EFFICIENCY

DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisse;

95 %

GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS

DE Die Klasse fir den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacite de filtration des graisse;

MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE

DE Minimaler Luftstrom; FR Débit d'air a la vitesse minimale;

85 m3/h

MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE

DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air a la vitesse maximale;

484 m*/h

AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING

DE Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou
<<boost>>;

553 m3/h

A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED

DE A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler verfligbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR
Emissions acoustiques de |'air pondéreés de la valeur A a la vitesse minimale;

38 dB

A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED

DE A-bewertete Luftschallemissionen bei maximaler verfligbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR
Emissions acoustiques de I'air pondérees de la valeur A a la vitesse maximale;

69 dB

A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR
BOOST SPEED

DE A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe;
FR Emissions acoustiques de I'air pondeéreés de la valeur A en mode internsifou;

76 dB

POWER CONSUMPTION OFF MODE

DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand;
FR La consommation d'énergie en mode <<arrét >>;

<0,50w

POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE

DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand;
FR La consommation d'énergie en mode<<veille >>;




ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO

COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR

DE Zeitverlangerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps 0'9
ENERGY EFFICIENCY INDEX 483
DE Energieeffizienzindex FR Indice d'efficacité energétique !
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT 241 m*/h
DE Gemessener Luftvolumenstrin im Bestounkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal;

MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT 529 Pa
DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal

MAXIMUM AIR FLOW 553 m*/h
DE Maximaler Luftstrom; FR Debit d'air maximal;

MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY

POINT 118,2 W

DE Gemesse elektrische eingagsleistung im Bestpunkt;FR Puissance électrique a |'entrée mesuré au point de
rendement maximal;

NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM

DE Nennleistung des beleuchtungsstatke; FR Puissance nominale du systéeme d'éclairage

AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE
COOKING SURFACE

DE Durchshnittliche beleucgtungsstérke de beleuchtungssystems auf der kochoberflache; FR Eclairement
moyen du sytéme d'éclairage su la surface de cuisson;




