Placa de induccion independiente con
extractor de humos integrado

5IX80290ME
EG013910

Accesorios adicionales disponibles

Filtro de carbono activado

5Z 9401X1

EG13631

Cartucho de filtro de grasa con tejido de malla
57 9403X1

EG13632

Pieza de conexion

579140X1

EG01390
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Encontrara mas informacién en nuestro sitio web:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Disefio
Construccion

Tipo de montaje
Ancho (en cm)
Extractor de humos

Tipo de calentamiento y funciones
Tipo de calentamiento

Niveles de potencia

Cantidad de zonas de coccién

Zonas de coccién

Funcién Boost

Funciones especiales

Comodidad de manejo y
equipamiento

Manejo

Display / color

Deteccion de recipiente
Indicador de calor residual
Temporizador
Desconexion de seguridad
Gestion de la potencia

Potencia y funciones del extractor
de humos

Potencia de extraccion max. nivel
normal/intensivo'

Potencia de recirculacion max. nivel
normal /intensivo'

Niveles de potencia

Nivel de ruido (en dB {A}) nivel normal
max. extraccion?

Indicador de saturacién del filtro

Accesorios incluidos**

Accesorios incluidos

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética

Potencia conectada

Potencia conectada

Proteccion por fusible (en A)
Frecuencia (en Hz)

Tipo de enchufe

Longitud del cable de conexién (en cm)
Peso neto (en KG)

Peso bruto (en KG)

Dimensiones del electrodoméstico
embalado (Al x An x P)

Dimensiones del electrodoméstico (Al
X An X P)

Dimensiones de montaje (Al X An x P)
EAN

Nota
Ventilacion

Sin marco - Cristal esmerilado
Apoyado /Al ras
80
Central

Induccion
10
4
4%19,0x 21,0 cm (2,1 kW /3,7 kW)

2 x induccién combinada

Touch Control con Slider
Digital /Blanco

484/553m%/h

387 /442m*/h
9 + 1 Nivel intensivo
69

Cartucho de filtro de grasa con tejido
de malla, apto para lavavajillas

A
7,4kW/220-240V
7,4 kW /220 -240/400V

50-60 Hz

110 cm
23,7 kg
25,2 kg

27,0x100,0x 76,0 cm

20,1x78,0x52,0cm

20,1x75,0x50,0cm
4251003110135

No se requiere ventilacién frontal

" Normas de potencia del ventilador segtin EN 61591
2 Normas de presién acustica segtin EN 60704-2-13.
Dentro del rango de A+++aD.


https://www.blaupunkt-einbaugeraete.com/es/detail/id-5ix80290me.html

