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Appareils à encastrer 2023/ 2024



Une intégration parfaite

Quiconque choisi aujourd’hui une  nouvelle 
cuisine moderne attend non seulement 
un équipement de pointe, mais aussi une 
impression générale  harmonieuse qui allie 
à la perfection technologie et design. C’est 
exactement ce que proposent nos produits 
Blaupunkt.



Garantie de 5 ans 6 – 7

Chaleur 
Dark Steel 8 – 15
Fours 18 – 21
Cuisiniére électriques 22 – 23 
Micro-ondes 24 – 25
Tables de cuisson / table de cuisson autonome 26 – 39 
Tables de cuisson à gaz 40 – 43
Tables de cuisson avec hotte aspirante 44 – 53 

Blaupunkt Multi Control 54 – 55

Air 
Hotte pour îlot 58 – 61
Hotte inclinée 62 – 63
Hotte murale 64 – 66
Ventilateur plafond 67
Hotte escamotable 68
Module ventilateur 69

Eau
Lave-vaisselles, 60 cm, entièrement intégré 72 – 76
Lave-vaisselles, 45 cm, entièrement intégré 76
Lave-vaisselles, 60 cm, partiellement intégré 77
Lave-linge séchant, entièrement encastré 78
Lave-linge, pose libre 78
Sèche-linge à pompe à chaleur, pose libre 79

Froid
Congélateur 82
Réfrigérateur 82
Réfrigérateur / Réfrigérateur-congélateur combiné 83 – 86
Réfrigérateur Extra Fresh 87
Réfrigérateur  88 – 92
Congélateur 93
Réfrigérateur sous plan de travail 93
Réfrigérateur-congélateur pose libre 94 – 97
Cave à vin encastrable 98 – 99
Cave à vin encastrable sous plan de travail 100 – 101

Blaupunkt Accessoires spéciaux
Fours et cuisiniére électriques 104 – 105
Tables de cuisson avec hotte aspirante 106 – 109
Tables de cuisson à gaz 109
Hottes aspirantes 110 – 113
Lave-vaisselles 114

Cuisine et son 115
Explication des icônes 116 – 117 
Blaupunkt Service 118 – 119



 * Pour activer la garantie de 5 ans, vous devez  
vous inscrire dans les 90 jours. Vous trouverez 
de plus amples informations sur notre site web 
 www. blaupunkt-einbaugeraete.com.

Durabilité et service professionnel : Telle est la promesse de 
 Blaupunkt. Bien entendu, cela s’applique également à nos seize 
 produits, pour lesquels une garantie de 5 ans* est déjà inclue.  
Nous proposons également ces extensions de garantie et 
 d’autres pour tous les autres appareils encastrables de  Blaupunkt, 
en  option moyennant un léger supplément. La condition 
 préalable pour cela est toujours  l’inscription en ligne.

Trois étapes faciles 
pour prolonger 
la garantie.

Créez un compte client

Remplissez le formulaire de contact sur notre site web 
   www. blaupunkt-einbaugeraete.com (ou scannez le code QR  ci-dessus). 
Confirmez ensuite votre adresse électronique pour compléter 
 l’inscription.

Complétez votre inscription

Indiquez le numéro de série et la date d’achat et sélectionnez la 
 catégorie d’appareil. C’est à peu près tout. Vous pouvez maintenant 
profiter de vos avantages clients.

Enregistrez votre nouvel appareil
 
Dans l’espace client, vous pouvez enregistrer votre nouvel appareil  
de cuisine sous Mes appareils.

YourBlaupunkt

Register your new device on YourBlaupunkt: blaupunkt-einbaugeraete.com
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La série Dark Steel se présente sous un 
 design cohérent et harmonieux. Les 

 appareils sont coordonnés pour former une 
cuisine bien-être parfaitement harmonieuse. 
Les fours et les appareils compacts peuvent 
être combinés de différentes manières pour 

former une seule unité dotée d’une ligne 
de  design commune avec des écrans noirs 

en verre et blancs.

DARK STEEL

Chaleur 9Chaleur8

D
ar

k 
St

ee
l



BLAUPUNKT –    
UNE PLANIFICATION 
 PARFAITE

Nouveau design de la poignée et 
 encore plus de possibilités. Grâce 
au nouveau four à micro-ondes et 
aux deux fours dotés de la fonction 
 innovante AirFry.
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Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A+
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance de raccordement totale : 3,2 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 12 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante 
• Air brassé
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction pizza
• Fonction de décongélation
• Levage de pâte
• Fonction AirFry

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• Programmes automatiques
• Régulation électronique de la température entre 30 °C et 250 °C
• Nettoyage automatique par pyrolyse
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Porte Soft Moving
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 72 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant, verrouillage de la porte pendant le mode 

pyrolyse
• Ventilateur de refroidissement
• Intérieur du four de grande dimension avec 1 rail  télescopique

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Plaque de four émaillée
• Sonde de température
• Insert AirFry

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensions d’encastrement :  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Hauteur du bandeau : 96 mm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A+
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance de raccordement totale : 2,9 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 12 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante 
• Air brassé
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction pizza
• Fonction de décongélation
• Levage de pâte
• Fonction AirFry

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• Programmes automatiques
• Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Porte Soft Moving
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 72 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant, verrouillage de la porte pendant le mode 

pyrolyse
• Ventilateur de refroidissement
• Intérieur du four de grande dimension avec 1 rail télescopique

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Plaque de four émaillée
• Sonde de température
• Insert AirFry

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensions d’encastrement :  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Hauteur du bandeau : 96 mm

Touch control Touch control

Smart slider Smart slider

All-glass
inside door

All-glass
inside door

Digital display Digital display

Telescopic bar Telescopic bar

Pyrolytic
system

A
Automatic 

programmes

A
Automatic 

programmes

Soft moving Air Fry Air Fry

Soft moving 

Hot air Hot air Energie Energie

Four encastrable avec pyrolyse

5B50P 8690 Nouveau

EG 1265

Four encastrable

5B50N 8690 Nouveau 
EG 1253

Puissance, consommation 
• Classe d’efficacité énergétique : A+
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,15 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 12 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante 
• Air brassé
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction pizza
• Fonction de décongélation
• Levage de pâte
• Assistance vapeur

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Réservoir d’eau Push&Pull 
• Sonde de température
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• 13 programmes automatiques
• Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Porte Soft Moving
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 72 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les plaques /  

grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four à LED
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant
• Ventilateur de refroidissement
• Intérieur du four de grande dimension avec 1 rail télescopique

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Plaque de four émaillée
• Sonde de température

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensions d’encastrement :  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Hauteur du panneau : 96 mm

Touch control

Smart slider

All-glass
inside door

Digital display

Telescopic bar

Dampfunterstützung

A
Automatic 

programmes

Soft moving 

Hot air Energie

Four encastrable avec assistance vapeur 

5B90S 8990
EG 1281

Puissance, consommation  
• Tension : 230 V 
• Puissance totale : 2,9 kW 
• Micro-ondes 800 W 
• Puissance du gril : 2 200 W / Puissance de la chaleur  

 tournante : 1 800 W 

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 12 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante 
• Air brassé
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction pizza
• Fonction de décongélation
• Levage de pâte
• Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance :  

80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
• Fonctionnement combiné

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• 16 programmes automatiques
• Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 72 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les plaques /  

grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four à LED
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant
• Ventilateur de refroidissement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Plaque de four émaillée

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensions d’encastrement :  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Hauteur du panneau : 96 mm

Four encastrable avec micro-ondes

5B60M 8690
EG 1280

Smart slider

All-glass
inside door

A
Automatic 

programmes

Touch control

Digital display

Combined
operations

800 WHot air 

* * * *

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.

– MAINTENANT AVEC UN NOUVEAU DESIGN DES POIGNÉES – – MAINTENANT AVEC UN NOUVEAU DESIGN DES POIGNÉES ET FONCTION AIRFRY –
1312
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Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,0 kW
• Puissance du gril : 2 200 W / Puissance de la chaleur 

 tournante : 1 700 W

Type de four, type de chaleur
Fours compacts avec 13 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante 
• Air brassé
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction pizza
• Fonction de décongélation
• Levage de pâte
• Cuisson à la vapeur de 35 à 100 °C
• Fonctionnement combiné

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Réservoir d’eau Push&Pull 
• Sonde de température
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• 16 programmes automatiques
• Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 50 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four à LED
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant
• Ventilateur de refroidissement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Plaque de four émaillée
• Conteneur pour cuisson à la vapeur XL, perforé
• Sonde de température

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

45,4 × 59,5 × 56,8 cm
• Dimensions d’encastrement :  

45,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 96 mm

Four vapeur combiné

5C90S 8990
EG 1542

Four compact / micro-ondes encastrable

5C60M 8690
EG 1514

Micro-ondes encastrable avec chaleur tournante

5M60M 8690 Nouveau
EG 1515

Puissance, consommation
• Tension : 230 V
• Puissance totale : 3,0 kW
• Micro-ondes 900 W
• Puissance du gril : 2 200 W / Puissance de la chaleur 

 tournante : 1 700 W

Type de four, type de chaleur
Four compact avec 10 modes de chauffage :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante 
• Air brassé
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction pizza
Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance : 
• 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
• Fonctionnement combiné

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• 13 programmes automatiques
• Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 50 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four à LED
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant
• Ventilateur de refroidissement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Plaque de four émaillée
• Lèchefrite en verre

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

45,4 × 59,5 × 56,8 cm
• Dimensions d’encastrement :  

45,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 96 mm

Smart slider

Touch control

Digital display

Combined
operations

Steam food

50 l  volume

Hot air 

A
Automatic 

programmes

* * *
Touch control Touch control

Smart slider Smart slider

Combined
operations

Combined
operations

900 W 900 W

A
Automatic 

programmes

A
Automatic 

programmes50 l  volume 34 l  Volumen

Hot air Hot air Digital display Digital display

14
push & pull20,5 l  volume

Tiroirs chauffant

5WS 16400
EG 1910

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 0,4 kW

Type de four, type de chaleur
• Chauffage assuré par un ventilateur chauffant
• Régulation de la température sur 3 niveaux :  

de 30 °C à 80 °C
• Volume intérieur 20,5 l
• Sélecteur à l’intérieur

Design, confort
• Face avant en verre noir
• Ouverture sans poignée grâce à la fonction « push & pull »
• Entièrement télescopique
• Fond antidérapant
• Préchauffer la vaisselle
• Garder des plats au chaud
• Décongeler des plats
• Charge jusqu’à 15 kg

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
• Dimensions d’encastrement : 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.

– MAINTENANT AVEC UN NOUVEAU DESIGN DES POIGNÉES – – MAINTENANT AVEC UN NOUVEAU DESIGN DES POIGNÉES ET FONCTION AIRFRY –

Puissance, consommation
• Tension : 230 V
• Puissance de raccordement totale : 2,3 kW
• Micro-ondes 900 W
• Puissance du gril : 1 100 W / puissance de la chaleur 

 tournante : 2 300 W

Type de four, type de chaleur 
Micro-ondes encastrable avec 3 types de chaleur :
• Chaleur tournante
• Gril à air brassé
• Fonction de décongélation
• Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance :

100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
• Fonctionnement combiné
• Fonction cuisson rapide
• Programmes automatiques

Design, confort
• Bandeau de commande au design Dark Steel
• Touch Control
• Curseur intelligent
• Affichage numérique en blanc
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée en métal Dark Steel avec logo
• Volume de l’espace de cuisson 34 l
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four à LED
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant

Accessoires
• Plateau tournant en verre
• Grille combinée ronde 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 38,2 × 59,5 × 46,6 cm
• Dimensions d’encastrement : 38,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du bandeau : 81 mm

14 15
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Croquant, tendre, frais – sur simple  pression 
d’un  bouton ! Des concepts  d’utilisation 

 intuitifs et des  solutions d’affichage  clairement 
 agencées permettent d’obtenir des résultats 

parfaits à la sortie du four. Et quand tout a été 
dégusté, ces assistants de cuisine  pratiques se 

nettoient en  toute  autonomie.

FOURS

1716
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Four encastrable

5B36N 0250
EG 1233

Four encastrable

5B30N 0250 Nouveau
EG 1225

Four encastrable avec pyrolyse

5B36P 0250
EG 1273

Puissance, consommation 
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,2 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 8 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à chaleur tournante
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction de décongélation

Design, confort
• Boutons entièrement escamotables
• Affichage numérique
• Horloge électronique
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• Nettoyage automatique par pyrolyse
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Volume de l’espace de cuisson 70 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les plaques /  

grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant, verrouillage de la porte pendant le mode 

pyrolyse
• Ventilateur de refroidissement
• Intérieur du four de grande dimension avec 1 rail 

 télescopique

Accessoires
• Plaque de four émaillée
• Grille de cuisson / à rôtir

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 96 mm

Digital display Digital display Digital display
Pyrolytic
system

Telescopic bar
All-glass

inside door
All-glass

inside door
All-glass

inside door

Hot air Energy Energy Energy

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,0 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 8 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à chaleur tournante
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction de décongélation

Design, confort
• Boutons entièrement escamotables
• Affichage numérique
• Horloge électronique
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Volume de l’espace de cuisson 70 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les plaques /  

grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Coupure de sécurité
• Ventilateur de refroidissement
• Intérieur du four de grande dimension avec 1 rail 

 télescopique

Accessoires
• Plaque de four émaillée
• Grille de cuisson / à rôtir

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 96 mm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale raccordée : 3,0 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 8 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à chaleur tournante
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario
• Fonction de décongélation

Design, confort
• Boutons entièrement escamotables
• Affichage numérique
• Horloge électronique
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Volume de l’espace de cuisson 70 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les plaques /  

grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Coupure de sécurité
• Ventilateur de refroidissement
• Intérieur du four de grande dimension avec 1 rail 

 télescopique

Accessoires
• Plaque de four émaillée
• Grille de cuisson / à rôtir

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du bandeau : 96 mm

Telescopic bar Telescopic bar

Hot air Hot air 

Sur une échelle allant  
de A+++ à D
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All-glass
inside door

All-glass
inside door

Energy
All-glass

inside doorEnergyHot air Hot air 

Digital display

Pyrolytic
system

All-glass
inside door

Energy Hot air Energy

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

Four encastrable avec pyrolyse

5B27M 7050
EG 1271

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,25 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 7 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario
• Fonction pizza

Design, confort
• Boutons entièrement escamotables
• Affichage numérique
• Horloge électronique
• Pré-chauffage rapide
• Recommandation de température
• Programmes automatiques : 10 programmes
• Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 275 °C
• Nettoyage automatique par pyrolyse
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre extrêmement faible 30 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 63 l
• Espace de cuisson émaillé
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Coupure de sécurité
• Sécurité enfant, verrouillage de la porte pendant le mode 

pyrolyse
• Ventilateur de refroidissement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm

Four encastrable

5B10M 0060
EG 1224 

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,3 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 5 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario

Design, confort
• Pré-chauffage rapide
• Régulation de la température entre 50 °C et 275 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre faible 50 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 66 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Ventilateur de refroidissement
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement
 
Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm

Four encastrable

5B10K 0050
EG 1222

Four encastrable

5B10M 0050
EG 1223

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,3 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 5 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario

Design, confort
• Pré-chauffage rapide
• Régulation de la température entre 50 °C et 275 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre faible 50 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 66 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Ventilateur de refroidissement
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement
 
Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 2,85 kW

Type de four, type de chaleur
Four électrique encastrable avec 5 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Convection naturelle Eco
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario

Design, confort
• Régulation de la température entre 50 °C et 275 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre faible 50 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 71 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles 
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Ventilateur de refroidissement
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm

D
ar

k 
St

ee
l

2120

Fo
ur

s

ChaleurChaleur



 +  5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312) 
5ED 61350 (EG 1311) 
voir page 38 / 39

 +  5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312) 
5ED 61350 (EG 1311) 
voir page 38 / 39

 +  5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312) 
5ED 61350 (EG 1311) 
voir page 38 / 39

Digital display
All-glass

inside door

Energy

All-glass
inside door

Energy
All-glass

inside doorEnergyHot air Hot air 

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

Cuisinière électrique encastrable

5H10K 0050
EG 1140

Cuisinière électrique encastrable

5H10M 0050
EG 1141

Cuisinière électrique encastrable

5H26M 0050
EG 1142

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : max. 11,1 kW, table de cuisson incl.

Type de four, type de chaleur
Table de cuisson encastrable avec 5 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario

Design, confort
• Boutons entièrement escamotables
• Horloge électronique
• Sécurité enfant
• Pré-chauffage rapide
• Régulation de la température entre 50 °C et 275 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre faible 50 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 66 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Ventilateur de refroidissement
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : max. 11,1 kW, table de cuisson incl.

Type de four, type de chaleur
Table de cuisson encastrable avec 5 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur tournante Eco
• Chaleur tournante
• Gril à air brassé
• Gril grande surface Vario

Design, confort
• Pré-chauffage rapide
• Régulation de la température entre 50 °C et 275 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre faible 50 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 66 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Ventilateur de refroidissement
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : max. 10,65 kW, table de cuisson incl.

Type de four, type de chaleur
Cuisinière électrique encastrable avec 5 types de chaleur :
• Convection naturelle
• Chaleur sole
• Convection naturelle Eco
• Gril grande surface Vario
• Gril petite surface Vario

Design, confort
• Régulation de la température entre 50 °C et 275 °C
• Intérieur de la porte en verre de sécurité
• Poignée métallique
• Température de la vitre faible 50 °C max.
• Volume de l’espace de cuisson 71 l
• Parois du four lisses avec gradins pour glisser les 

plaques / grilles
• Espace de cuisson émaillé
• Porte du four amovible pour un nettoyage simplifié
• Éclairage du four
• Ventilateur de refroidissement
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement

Accessoires
• Grille de cuisson / à rôtir
• Lèchefrite

Accessoires spéciaux : voir page 104 / 105

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
• Hauteur du panneau : 115 mm
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25 l  volume900 W

Touch controlSmart slider
Hydrolytic

system

Digital displayTurntable

31,5A
Automatic 

programmes

20 l  volume

20 l  volume 20 l  volume

800 W

Touch controlSmart slider
Hydrolytic

system

Hydrolytic
system

Hydrolytic
system

Digital displayTurntable

25,5A
Automatic 

programmes

Easy
control

Digital display

Turntable

27A
Automatic 

programmes

800 W
Easy

control

Digital displayTurntable

27A
Automatic 

programmes

Micro-ondes

5G03K 1261
EG 1401

Micro-ondes encastrable

5P35K 1261
EG 1413

Micro-ondes encastrable

5P49K 1250
EG 1431

Micro-ondes encastrable

5G49K 1550
EG 1442

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 230 V
• Puissance : 1,45 kW
• Puissance de crête : 900 W
• Puissance du gril : 1 200 W

Design, confort
• Appareil encastrable dans un meuble haut de 60 cm de 

 largeur
• Curseur intelligent
• Système électronique facile à utiliser grâce au Touch Control
• 5 niveaux de puissance : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Fonction grill
• Utilisation séparée ou combinée de tous les types de 

 chaleur
• Programmation automatique pour 8 programmes
• 4 programmes de décongélation avec sélection 

 automatique de la température en fonction du poids
• 3 programmes de cuisson avec sélection automatique de 

la température en fonction du poids
• Fonction mémoire
• Programme de nettoyage par hydrolyse
• Horloge numérique avec affichage de la date
• Ouverture électrique
• Espace de cuisson 25 l en acier inox
• Volume de l’espace de cuisson
• Assiette tournante en verre 31,5 cm
• Porte avec ouverture à gauche

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 38,2 × 59,4 × 38,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 38,2 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 230 V
• Puissance : 1,27 kW
• Puissance de crête : 800 W

Design, confort
• Appareil encastrable pour un meuble haut ou suspendu 

de 60 cm de large
• Curseur intelligent
• Système électronique facile à utiliser grâce au Touch Control
• 5 niveaux de puissance : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Programmation automatique pour 7 programmes
• 4 programmes de décongélation avec sélection 

 automatique de la température en fonction du poids
• 3 programmes de cuisson avec sélection automatique de 

la température en fonction du poids
• Fonction mémoire
• Programme de nettoyage par hydrolyse
• Horloge numérique avec affichage de la date
• Ouverture électrique
• Espace de cuisson 20 l en acier inox
• Volume de l’espace de cuisson
• Assiette tournante en verre 25,5 cm
• Porte avec ouverture à gauche

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 38,2 × 59,4 × 37,1 cm
• Dimensions d’encastrement : 36,5 × 56,0 × 30,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 230 V
• Puissance : 1,27 kW
• Puissance de crête : 800 W

Design, confort
• Appareil encastrable avec kit d’encastrement pour un 

meuble suspendu de 50 cm de large
• Système électronique facile à utiliser
• 5 niveaux de puissance : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Programmation automatique pour 7 programmes
• 4 programmes de décongélation avec sélection 

 automatique de la température en fonction du poids
• 3 programmes de cuisson avec sélection automatique de 

la température en fonction du poids
• Fonction mémoire
• Programme de nettoyage par hydrolyse
• Horloge numérique avec affichage de la date
• Espace de cuisson 20 l en acier inox
• Volume de l’espace de cuisson
• Assiette tournante en verre 27 cm
• Porte avec ouverture à gauche

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 38,2 × 49,5 × 33,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 36,2 × 46,0 × 32,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 230 V
• Puissance : 1,27 kW
• Puissance de crête : 800 W

Design, confort
• Pose libre
• Système électronique facile à utiliser
• 5 niveaux de puissance : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W 
• Fonction grill 
• Programmation automatique pour 7 programmes
• 4 programmes de décongélation avec sélection 

 automatique de la température en fonction du poids
• 3 programmes de cuisson avec sélection automatique de 

la température en fonction du poids
• Fonction mémoire
• Programme de nettoyage par hydrolyse
• Horloge numérique avec affichage de la date
• Espace de cuisson 20 l
• Assiette tournante en verre 27 cm
• Porte avec ouverture à gauche

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 26,0 × 44,2 × 34,5 cm
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Toute chaleur n’est pas égale.  Parfois, 
la température doit augmenter 

 rapidement pour avoir une chaleur 
 intense  pendant une courte durée 
afin de parfaitement saisir l’aliment. 
Mais parfois il faut aussi une chaleur 

 régulière pour faire mijoter lentement.

TABLES DE 
CUISSON

2726
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Touch control

Table de cuisson autonome, induction combinée

5II 84353 Nouveau

EG 1348

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance de raccordement totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 2 zones de cuisson induction combinée  

Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
• 2 zones de cuisson induction combinée  

Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, confort
• Cadre en aluminium
• Multi Control
• Curseur intelligent
• Touch Control
• 2 × induction combinée
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être 

connectées pour former une zone de cuisson
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson 

à induction
• Fonction grill
• Régulation électronique avec 10 niveaux de 

puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque 

zone de cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour 

chaque zone de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers 

 réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Système de montage rapide

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

5,8 × 78,4 × 52,4 cm
• Dimensions d’encastrement :  

5,2 × 75,0 × 49,0 cm

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

bboosst
Boost functionTouch control Touch control

Combi
induction

Combi
induction InductionSmart slider

80 60 60

   CADRE SLIM DESIGN

Table de cuisson autonome, induction combinée

5IE 64352
EG 1369

Table de cuisson autonome, induction combinée

5IL 64351
EG 1364 

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 4,6 kW
4 zones de cuisson à induction :
• 2 zones de cuisson Ø 18,0 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
• 1 zone de cuisson Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
• 1 zone de cuisson Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Touch Control
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson 

à induction
• Régulation électronique avec 17 niveaux de 

puissance
• Affichage numérique du niveau de cuisson
• Affichage à deux niveaux de la chaleur 

 résiduelle pour chaque zone de cuisson
• Interrupteur principal
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction Redémarrage
• Coupure de sécurité
• Gestion de la puissance

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

5,5 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement :  

5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction :
• 2 zones de cuisson induction combinée  

Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
• 2 zones de cuisson induction combinée  

Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Touch Control
• Induction combinée
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson 

à induction
• Régulation électronique avec 17 niveaux de 

puissance
• Fonction Maintien au chaud possible pour la 

zone combinée
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage à deux niveaux de la chaleur 

 résiduelle pour chaque zone de cuisson
• Interrupteur principal
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction Redémarrage
• Coupure de sécurité
• Gestion de la puissance

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

5,5 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement :  

5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm
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Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance de raccordement totale : 11,1 kW
6 zones de cuisson à induction avec double booster :
• 6 zones de cuisson Ø 22,0 × 18,0 cm,  

2,1 kW (2,65 kW / 3,7 kW)

Design, confort
• Sans bordure
• Multi Control
• Curseur intelligent
• Touch Control
• 3 × induction combinée
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être 

connectées pour former une zone de cuisson
• Fonction double boost pour toutes les zones de 

cuisson à induction
• Fonction Toogle avec températures fixes 

 (42 °C, 70 °C et 94 °C)
• Mode Cooking Chef
• Fonction grill
• Régulation électronique avec 9 + 2 niveaux de 

puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson en 

blanc
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque 

zone de cuisson
• Détection permanente des casseroles (toutes 

zones confondues)
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour 

chaque zone de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 4,6 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 4,6 × 75,0 × 49,0 cm

Table de cuisson autonome, induction combinée

5II 86250 Nouveau
EG 1387

Residual 
heat indicator

7 segment
display

Smart slider

80
Touch controlMulti control

Combi
induction

bboosst
Boost function

Détection permanente des 
casseroles – les éléments 

de commande sont activés 
 automatiquement

Combinaison flexible – 
3 × induction combinée

Chaleur rapide grâce à la 
 fonction double boost

*

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.
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Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 6,7 kW
3 zones de cuisson à induction avec booster :
• 1 zone de cuisson Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
• 1 zone de cuisson Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
• 1 zone de cuisson Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, confort
• Sans bordure
• Multi Control
• Curseur intelligent
• Touch Control
• Fonction Boost pour toutes les zones de  cuisson 

à   induction
• Régulation électronique avec 10 niveaux de 

puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque 

zone de cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour 

chaque zone de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers 

 réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

5,2 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement :  

5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 2 zones de cuisson à induction combinée 

Ø 21,0 × 19,0 cm 2,1 kW (3,0 kW)
• 1 zone de cuisson Ø 17,5 cm 1,4 kW (2,1 kW) 
• 1 zone de cuisson Ø 21,5 cm 2,3 kW (3,0 kW)

Design, confort
• Sans bordure
• Multi Control
• Curseur intelligent
• Touch Control
• Fonction Boost pour toutes les zones de  cuisson 

à  induction
• Régulation électronique avec 10 niveaux de 

puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque 

zone de cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour 

chaque zone de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers 

 réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

5,2 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement :  

5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 2 zones de cuisson Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
• 2 zones de cuisson Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, confort
• Sans bordure
• Multi Control
• Curseur intelligent
• Touch Control
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson 

à  induction
• Régulation électronique avec 10 niveaux de 

puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque 

zone de cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour 

chaque zone de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers 

 réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

5,2 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement :  

5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 2 zones de cuisson à induction combinée 

Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
• 2 zones de cuisson à induction combinée 

Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, confort
• Sans bordure 
• Multi Control 
• Curseur intelligent 
• Touch Control 
• 2 × induction combinée 
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être connectées 

pour former une zone de cuisson 
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à 

 induction 
• Fonction grill 
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Table de cuisson autonome à induction

5IB 64211
EG 1384

Table de cuisson autonome, induction combinée

5IE 64253 
EG 1325 

Table de cuisson autonome à induction

5IE 84252
EG 1323

Table de cuisson autonome, induction combinée

5II 84251
EG 1324

Combi
induction

Combi
inductionInduction Induction

Multi control Multi control Multi control Multi control

60 60

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

Touch control Touch control Touch control Touch controlSmart slider Smart slider Smart slider Smart slider

80 80

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
 5 zones de cuisson à induction avec booster : 
• 2 zones de cuisson à induction combinée 

Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
• 2 zones de cuisson à induction combinée 

Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
• 1 zone de cuisson Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, confort
• Sans bordure 
• Multi Control 
• Curseur intelligent 
• Touch Control 
• 2 × induction combinée 
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être connectées 

pour former une zone de cuisson 
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à induction 
• Fonction grill 
• Régulation électronique avec 10 niveaux de   puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson en blanc
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,2 × 81,0 × 49,0 cm

Table de cuisson autonome, induction combinée

5II 94291
EG 1383

Residual 
heat indicator

7 segment
display

Smart slider

90
Touch controlMulti control

*

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.
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Table de cuisson autonome

5RE 64350
EG 1351

60 60

Table de cuisson autonome

5RG 64350
EG 1355

Casserole zone Casserole zone

Double ring zone Double ring zone

Table de cuisson autonome 

5RH 84353 Nouveau
EG 1366

Touch control Touch control Touch control

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance de raccordement totale : 7,0 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 1 zone de cuisson Ø 14,5 / 22,0 cm,  

1,0 kW (2,2 kW) double zone
• 1 zone de cuisson Ø 18,0 / 27,5 cm,  

1,5 kW (2,4 kW) zone modulable
• 2 zones de cuisson Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, confort
• Cadre en aluminium
• Touch Control
• Touche à capteur pour extension de la zone
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Système de montage rapide

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 6,3 × 78,4 × 52,4 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,7 × 75,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 6,7 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 1 zone de cuisson Ø 12,0 / 21,0 cm,  

0,75 / 2,2 kW zone à deux cercles
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zone de cuisson Ø 17,0/ 26,5 cm,  

1,8 / 2,6 kW zone  modulable

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Touch Control
• Touche à capteur pour extension de la zone
• Régulation électronique avec 17 niveaux de puissance
• Affichage à 7 segments
• Affichage à deux niveaux de la chaleur résiduelle pour 

chaque zone de cuisson
• Sécurité enfant
• Coupure de sécurité
• Fonction Redémarrage
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement
• Interrupteur principal

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement : 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 6,6 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zone de cuisson Ø 18,0 cm, 2,0 kW
• 1 zone de cuisson Ø 21,0 cm, 2,2 kW

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Touch Control
• Régulation électronique avec 17 niveaux de puissance
• Affichage à 7 segments
• Affichage à deux niveaux de la chaleur résiduelle pour 

chaque zone de cuisson
• Sécurité enfant
• Coupure de sécurité
• Fonction Redémarrage
• Voyant de contrôle de l’état de fonctionnement
• Interrupteur principal

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement : 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost function

80

   CADRE SLIM DESIGN

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,7 kW
2 zones de cuisson à induction avec  booster :
• 2 zones de cuisson Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, confort
• Sans bordure
• Curseur intelligent
• Touch Control
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à 

 induction
• Régulation électronique avec 10  niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les  derniers réglages
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,2 × 30,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,2 × 27,0 × 49,0 cm

Table de cuisson autonome à induction

5IZ 34291 
EG 1321

7 segment
display

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost functionTouch controlSmart slider

30

Induction
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60 60
Casserole zone Casserole zoneDouble ring zone Double ring zoneTouch control Touch control Touch control

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

80
7 segment

displayTouch control
Residual 

heat indicator

30

Table de cuisson autonome

5RZ 34411 
EG 1306

Table de cuisson autonome

5RE 64361
EG 1358

Table de cuisson autonome

5RG 64361 
EG 1359

Table de cuisson autonome

5RG 74351 
EG 1360

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 6,0 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 2 zones de cuisson Ø 15,5 cm, 1,2 kW
• 2 zones de cuisson Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Design, confort
• Sans bordure
• Touch Control
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Sécurité enfant
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,0 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 1 zone de cuisson Ø 14,5 / 22,0 cm,  

1,0 kW (2,2 kW) double zone
• 1 zone de cuisson Ø 18,0 / 27,5 cm,  

1,5 kW (2,4 kW) zone modulable
• 2 zones de cuisson Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, confort
• Sans bordure
• Touch Control
• Touche à capteur pour extension de la zone
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation 
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,0 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 1 zone de cuisson Ø 14,5 / 22,0 cm,  

1,0 kW (2,2 kW) double zone
• 1 zone de cuisson Ø 18,0 / 27,5 cm,  

1,5 kW (2,4 kW) zone modulable
• 2 zones de cuisson Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, confort
• Sans bordure
• Touch Control
• Touche à capteur pour extension de la zone
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,7 × 75,0 × 49,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 3,0 kW
2 zones de cuisson High Speed :
• 1 zone de cuisson Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zone de cuisson Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Design, confort
• Sans bordure
• Touch Control
• Régulation électronique avec 9 niveaux de puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Sécurité enfant
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 5,7 × 29,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,7 × 27,0 × 49,0 cm
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 + 5H26M 0050 (EG 1142)  
  5H10M 0050 (EG 1141)  
  5H10K 0050 (EG 1140) 
  voir page 22 / 23

 + 5H26M 0050 (EG 1142)  
  5H10M 0050 (EG 1141)  
  5H10K 0050 (EG 1140) 
  voir page 22 / 23

 + 5H26M 0050 (EG 1142)  
  5H10M 0050 (EG 1141)  
  5H10K 0050 (EG 1140) 
  voir page 22 / 23

60
Residual 

heat indicatorCasserole zoneDouble ring zone

60
Residual 

heat indicator

60

Table de cuisson électrique

5ED 61350
EG 1311

Table de cuisson électrique

5EE 61350
EG 1312

Table de cuisson électrique

5EG 61350
EG 1315

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,0 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 1 zone de cuisson Ø 12,0 / 21,0 cm,  

0,75 / 2,2 kW zone à deux cercles
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zone de cuisson Ø 17,0 / 26,5 cm,  

1,6 / 2,4 kW zone  modulable

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Affichage de la chaleur résiduelle
• Zones de cuisson réglables progressivement

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement : 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 6,4 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 18,0 cm, 2,0 kW

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Affichage de la chaleur résiduelle
• Zones de cuisson réglables progressivement

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement : 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 6,4 kW
4 zones de cuisson High Speed :
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 2 zones de cuisson de chacune Ø 18,0 cm, 2,0 kW

Design, confort
• Bordure en acier inox
• Zones de cuisson réglables progressivement

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensions d’encastrement : 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm
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Changer la température en un clin d’œil – 
la cuisson sur une flamme nue est directe, 
émotionnelle et, grâce à une technologie 
de pointe, totalement sûre. Une table de 

 cuisson à gaz Blaupunkt est un atout visuel 
dans la cuisine et offre une expérience de 

 cuisine comme les pros.

TABLES DE   
CUISSON À GAZ

4140
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Table de cuisson à gaz

5GB 71250
EG 1341

Table de cuisson à gaz

5GB 61150
EG 1340

Table de cuisson à gaz

5GB 72290
EG 1343

Table de cuisson à gaz

5GB 62190
EG 1342

Puissance, consommation
• Valeur de raccordement gaz : 8,1 kW
4 brûleurs : 
• 2 brûleurs normaux 1,75 kW
• 1 brûleur économique 1,0 kW
• 1 brûleur triple 3,6 kW

Design, confort
• Verre noir, trempé
• Boutons de commande à l’avant
• Allumage électrique à une main
• Sécurité pour éviter tout dégagement involontaire de gaz 

(sécurité anti-allumage thermoélectrique)
• Supports de casserole en fonte
• Réglage par défaut : gaz naturel (20 mbar)
• Convertible au gaz liquide 

(non inclus dans l’équipement standard)
• Câble de raccordement 1 m

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 9,0 × 60,0 × 51,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 56,0 × 49,0 cm

Accessoires spéciaux : voir page 109

Puissance, consommation
• Valeur de raccordement gaz : 11,1 kW
5 brûleurs :
• 2 brûleurs normaux 1,75 kW
• 1 brûleur économique 1,0 kW
• 1 brûleur triple 3,6 kW
• 1 brûleur puissant 3,0 kW

Design, confort
• Verre noir, trempé
• Boutons de commande à l’avant
• Allumage électrique à une main
• Sécurité pour éviter tout dégagement involontaire de gaz 

(sécurité anti-allumage thermoélectrique)
• Supports de casserole en fonte
• Réglage par défaut : gaz naturel (20 mbar)
• Convertible au gaz liquide 

(non inclus dans l’équipement standard)
• Câble de raccordement 1 m

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 9,0 × 75,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 56,0 × 49,0 cm

Accessoires spéciaux : voir page 109

Puissance, consommation
• Valeur de raccordement gaz : 8,1 kW
4 brûleurs :
• 2 brûleurs normaux 1,75 kW
• 1 brûleur économique 1,0 kW
• 1 brûleur triple 3,6 kW

Design, confort
• Acier inox 
• Boutons de commande à l’avant
• Allumage électrique à une main
• Sécurité pour éviter tout dégagement involontaire de gaz 

(sécurité anti-allumage thermoélectrique)
• Supports de casserole en fonte
• Réglage par défaut : gaz naturel (20 mbar)
• Convertible au gaz liquide 

(non inclus dans l’équipement standard)
• Câble de raccordement 1 m

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 9,0 × 59,0 × 51,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 56,0 × 49,0 cm

Accessoires spéciaux : voir page 109

Puissance, consommation
• Valeur de raccordement gaz : 11,1 kW
5 brûleurs :
• 2 brûleurs normaux 1,75 kW
• 1 brûleur économique 1,0 kW
• 1 brûleur triple 3,6 kW
• 1 brûleur puissant 3,0 kW

Design, confort
• Acier inox 
• Boutons de commande à l’avant
• Allumage électrique à une main
• Sécurité pour éviter tout dégagement involontaire de gaz 

(sécurité anti-allumage thermoélectrique)
• Réglage par défaut : gaz naturel (20 mbar)
• Convertible au gaz liquide 

(non inclus dans l’équipement standard)
• Câble de raccordement 1 m

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 9,0 × 75,0 × 51,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 56,0 × 49,0 cm

Accessoires spéciaux : voir page 109
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La solution moderne de la hotte aspirante  offre 
surtout un avantage – plus de liberté : Une vue 

dégagée car la vapeur est aspirée là où elle 
se crée. Une cuisine sans odeurs et une plus 

 grande liberté dans la planification de la  cuisine. 

Les systèmes de filtration de haute qualité 
 garantissent un air frais, et ils sont puissants 
et  silencieux. La  combinaison parfaite de la 

 chaleur et de l’air dans un seul appareil.

TABLES DE  
CUISSON AVEC  

HOT TE ASPIRANTE

Chaleur | Air 45Chaleur | Air44
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Vous trouverez ici toutes les  
informations sur nos  hottes intégrées

PRODUIT PRIMÉ

Moteur du 
 ventilateur  intégré 

directement dans la 
plaque de  cuisson

Technique  ultra 
 moderne et 

 montage rapide

2 en 1 –
Évacuation d'air 

er recyclage 
d'air dans un 

 appareil

Planification  
flexible – 
Montage  

par-dessus ou 
à fleur

Utilisation facile 
et intuitive

Design 
minimaliste

Activation 
 automatique du 

 système de  ventilation 
lors de  l'utilisation 

d'une zone de cuisson

Remplacement 
facile du filtre et 
nettoyage facile

« La plaque de cuisson à induction 5IX 80290 présente 
de  nombreuses fonctions innovantes qui permettent 
aussi bien de cuisiner de manière flexible que de faire des 
 grillades. La hotte  aspirante innovante est  particulièrement 
convaincante à cet égard », a déclaré le jury.

Chaleur | Air 47Chaleur | Air46
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Table de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégrée

5IX 80290 
EG 1363 

Touch control
Residual 

heat indicator
Combi

induction

bboosst
Boost function

7 segment
display

Puissance, consommation – Table de cuisson
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 4 zones de cuisson Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, confort
• Sans bordure 
• Curseur intelligent 
• Touch Control 
• 2 × induction combinée 
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être connectées 

pour former une zone de cuisson 
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à induction 
• Fonction grill 
• Cooking Chef Mode
• Régulation électronique avec 11 niveaux de   puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson en rouge
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers réglages 
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide 

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 20,1 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 19,7 × 75,0 × 50,0 cm

Puissance, consommation – Hotte aspirante
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 163 W
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Consommation moyenne d’énergie : 31,2 kWh / an
• Classe d’efficacité du ventilateur : A
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : A
Émission sonore min. / max. / niveau normal / niveau intensif :
• Min. 34 dB (A) max. 69 dB (A) max. 72 dB (A)
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* : 
• En mode air évacué 434 m3 / h / 500 m3 / h
• En mode air recyclé 350 m3 / h / 400 m3 / h

Design, confort – Hotte aspirante
• Avec moteur du ventilateur intégré dans la plaque de 

cuisson
• Convient à une installation dans une cuisine linéaire ou 

dans un îlot central
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

est requis pour le mode à air recyclé)
• Puissance du ventilateur à 10 niveaux réglable grâce aux 

commandes Touch Control 
• 9 niveaux de puissance + 1 niveau intensif
• Niveau intensif avec retour automatique en cas de mode 

air évacué
• Inertie automatique du ventilateur
• Indication de la saturation du filtre à charbon et à graisse 

métallique grâce au voyant de contrôle LED
• Pour le nettoyage du filtre, l'appareil se bloque 

automatiquement après 30 heures de fonctionnement
• Ventilateur puissant et silencieux
• Activation automatique du système de ventilation lors de 

l'utilisation d'une zone de cuisson

Accessoires 
• Élément de filtre à graisse avec tissu en maille, lavable au 

lave-vaisselle 

Accessoires spéciaux : voir page 106 – 109

Table de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégrée

5IX 60290 
EG 1362 
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Puissance, consommation – Table de cuisson
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 2 zones Ø 16,0 cm, 1,4 kW (1,85 kW)
• 2 zones Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, confort – Table de cuisson
• Sans bordure 
• Curseur intelligent 
• Touch Control 
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à induction 
• Régulation électronique avec 11 niveaux de   puissance
• Affichage numérique des niveaux de cuisson en rouge
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson 
• Fonction compte à rebours
• Fonction Démarrage rapide
• Fonction de rappel – répéter les derniers réglages 
• Arrêt automatique de sécurité
• Détection de débordement
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail
• Système de montage rapide

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 20,1 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 19,7 × 59,0 × 50,0 cm

Puissance, consommation – Hotte aspirante
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 165 W
• Classe d’efficacité énergétique : B
• Consommation moyenne d’énergie : 33,2 kWh / an
• Classe d’efficacité du ventilateur : B
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : A
Émission sonore min. / max. / niveau normal / niveau intensif :
• Min. 34 dB (A) max. 69 dB (A) max. 72 dB (A)
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* : 
• En mode air évacué 424 m3 / h / 441 m3 / h
• En mode air recyclé 339 m3 / h / 353 m3 / h

Design, confort – Hotte aspirante
• Avec moteur du ventilateur intégré dans la plaque de 

cuisson
• Convient à une installation dans une cuisine linéaire ou 

dans un îlot central
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

est requis pour le mode à air recyclé)
• Puissance du ventilateur à 10 niveaux réglable grâce aux 

commandes Touch Control 
• 9 niveaux de puissance + 1 niveau intensif
• Niveau intensif avec retour automatique en cas de mode 

air évacué
• Inertie automatique du ventilateur 
• Indication de la saturation du filtre à charbon et à graisse 

métallique grâce au voyant de contrôle LED
• Pour le nettoyage du filtre, l'appareil se bloque 

automatiquement après 30 heures de fonctionnement
• Ventilateur puissant et silencieux
• Activation automatique du système de ventilation lors de 

l'utilisation d'une zone de cuisson

Accessoires 
• Élément de filtre à graisse avec tissu en maille, lavable au 

lave-vaisselle 

Accessoires spéciaux : voir page 106 – 109

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Conformément 
au règlement UE 
n° 65 / 2014 / puissance 
du ventilateur selon 
EN 61591
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Table de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégrée

5IX 90291
EG 1349
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Energy

Induction

Puissance, consommation – Table de cuisson
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 2 zones de cuisson Ø 16,0 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
• 2 zones de cuisson Ø 20,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, confort – Table de cuisson
• Sans bordure
• Touch Control
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à induction 
• Régulation électronique avec 9 niveaux de puissance
• Arrêt automatique de sécurité
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 82,0 – 97,5 × 90,0 × 53,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 16,0 – 16,4 × 88,0 × 50,0 cm

Puissance, consommation – Hotte aspirante
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 160 W
• Classe d’efficacité énergétique : A
• Consommation moyenne d’énergie : 52,2 kWh / an
• Classe d’efficacité du ventilateur : A
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B
Émission sonore min. / max. / niveau intensif / niveau normal :
• Min. 56 dB (A) max. 70 dB (A) max. 74 dB (A)
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* : 
• En mode air évacué 582 m3 / h / 674 m3 / h
• En mode air recyclé 460 m3 / h / 514 m3 / h

Design, confort – Hotte aspirante
• Vitrocéramique noire
• Convient à une installation dans une cuisine linéaire ou 

dans un îlot central
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

est requis pour le mode à air recyclé)
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux réglable grâce aux 

commandes Touch Control 
• 3 niveaux de puissance + 1 niveau intensif
• Niveau intensif avec retour automatique en cas de mode 

air évacué
• Inertie automatique à trois niveaux de 5 / 10 et 20 minutes 

avec affichage LED
• Indication de la saturation du filtre à charbon et à graisse 

métallique grâce au voyant de contrôle LED
• Pour le nettoyage / la vidange du filtre à graisse et du 

collecteur d’eau, l’appareil est automatiquement bloqué 
après 40 heures de fonctionnement

• Inertie automatique pour le mode air recyclé
• Collecteur d’eau : volume de 0,75 litre
• Ventilateur puissant et silencieux

Accessoires 
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 106 – 109

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Conformément 
au règlement UE 
n° 65 / 2014 / puissance 
du ventilateur selon 
EN 61591
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Ouverture automatique de la hotte aspiranteOuverture automatique de la hotte aspirante
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Combi
inductionSmart slider

Combi
induction Touch control

90 90
Energy Energy

*

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Conformément 
au règlement UE 
n° 65 / 2014 / puissance 
du ventilateur selon 
EN 61591

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.

Table de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégrée

5IX 94291
EG 1397

Table de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégrée

5IX 99291
EG 1395

Puissance, consommation – Table de cuisson
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 4 zones de cuisson Ø 22,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, confort – Table de cuisson
• Sans bordure
• Curseur intelligent
• Touch Control
• 2 × induction combinée
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être connectées 

pour former une zone de cuisson
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à  induction 
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Arrêt automatique de sécurité
• Affichage numérique des niveaux de cuisson en blanc
• Fonction Toogle avec températures fixes (40 °C, 70 °C et 98 °C)
• Mode Cooking chef, Pause et Recall
• Affichage de la chaleur résiduelle
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuteur
• Fonction compte à rebours
• Encastrable à fleur du plan de travail

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 82,7 × 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Puissance, consommation – Hotte aspirante
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 165 W
• Classe d’efficacité énergétique : A+++
• Consommation moyenne d’énergie : 30,8 kWh / an
• Classe d’efficacité du ventilateur : A
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B
Émission sonore min. / max. niveau normal / niveau intensif :
• min. 45 dB (A) max. 65 dB (A) max. 70 dB (A)
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* : 
• En mode air évacué 576 m3 / h / 734 m3 / h
• En mode air recyclé 450 m3 / h / 560 m3 / h

Design, confort – Hotte aspirante
• Ouverture électronique de la hotte aspirante
• Vitrocéramique noire
• Convient à une installation dans une cuisine linéaire ou 

dans un îlot central
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

est requis pour le mode à air recyclé)
• Puissance du ventilateur à 6 niveaux réglable grâce aux 

commandes Touch Control
• 5 niveaux de puissance + 1 niveau intensif
• Niveau intensif avec retour automatique en cas de mode 

air évacué
• Inertie automatique à trois niveaux de 5 / 10 et 20 minutes 

avec affichage LED
• Indication de la saturation du filtre à charbon et à graisse 

métallique grâce au voyant de contrôle LED
• Pour le nettoyage / la vidange du filtre à graisse et du 

 collecteur d’eau, l’appareil est automatiquement bloqué 
après 40 heures de fonctionnement

• Inertie automatique pour le mode air recyclé
• Collecteur d’eau : volume de 0,75 litre
• Ventilateur puissant et silencieux

Accessoires 
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 106 – 109

Puissance, consommation – Table de cuisson
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 7,4 kW
4 zones de cuisson à induction avec booster :
• 4 zones de cuisson Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, confort – Table de cuisson
• Sans bordure
• Touch Control
• 2 × induction combinée
• Deux zones de cuisson flexibles peuvent être connectées 

pour former une zone de cuisson
• Fonction Boost pour toutes les zones de cuisson à induction 
• Régulation électronique avec 10 niveaux de puissance
• Arrêt automatique de sécurité
• Affichage numérique des niveaux de cuisson
• Affichage de la chaleur résiduelle pour chaque zone de 

cuisson
• Détection de casserole
• Sécurité enfant
• Minuterie – réglable individuellement pour chaque zone 

de cuisson
• Fonction compte à rebours
• Gestion de la puissance
• Encastrable à fleur du plan de travail

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 82,7 × 98,2 × 90,0 × 53,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Puissance, consommation – Hotte aspirante
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 165 W
• Classe d’efficacité énergétique : A+++
• Consommation moyenne d’énergie : 30,8 kWh / an
• Classe d’efficacité du ventilateur : A
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B
Émission sonore min. / max. / niveau intensif / niveau normal :
• Min. 45 dB (A) max. 65 dB (A) max. 70 dB (A)
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* : 
• En mode air évacué 576 m3 / h / 734 m3 / h
• En mode air recyclé 450 m3/ h / 560 m3/ h

Design, confort – Hotte aspirante
• Vitrocéramique noire
• Convient à une installation dans une cuisine linéaire ou 

dans un îlot central
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

est requis pour le mode à air recyclé)
• Ouverture électronique de la hotte aspirante
• Puissance du ventilateur à 6 niveaux réglable grâce aux 

commandes Touch Control 
• 5 niveaux de puissance + 1 niveau intensif
• Niveau intensif avec retour automatique en cas de mode 

air évacué
• Inertie automatique à trois niveaux de 5 / 10 et 20 minutes 

avec affichage LED
• Indication de la saturation du filtre à charbon et à graisse 

métallique grâce au voyant de contrôle LED
• Pour le nettoyage / la vidange du filtre à graisse et du 

collecteur d’eau, l’appareil est automatiquement bloqué 
après 40 heures de fonctionnement

• Inertie automatique pour le mode air recyclé
• Collecteur d’eau : volume de 0,75 litre
• Ventilateur puissant et silencieux

Accessoires 
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 106 – 109
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une connexion  
unique

Multi Control

MULTI CONTROL

Des composants faits l’un pour l’autre enfin réunis :  
les tables de cuisson Blaupunkt équipées de la 

 fonction  Multi Control  
Multi control

 ont une connection unique – 
avec les hottes  aspirantes Multi  Control. Ces  dernières 

se contrôlent  facilement avec le  bandeau de 
 commande de la table de cuisson et  ajustent 

 automatiquement la puissance du  ventilateur à la 
 formation de chaleur.

Vous trouverez ici toutes les 
 informations sur Multi Control
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Saisi à point ou lentement cuit à la 
 vapeur – chaque préparation laisse 
des traces dans la pièce. Les hottes 

d’aspiration Blaupunkt assurent de l’air 
frais après chaque cuisson.

HOT TES  
ASPIRANTES
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Electronic
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Touch controlSmart slider

90
Energie

Hotte pour îlot

5DS 99770
EG 1843

Hotte pour îlot

5DF 92760
EG 1809

LED

+
Electronic

control

Touch controlMulti control
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Energy

Hotte pour îlot

5DB 96453
EG 1813

LED

Touch controlMulti ControlMulti Control

90
Energy

Hotte pour îlot

5DB 99751 
EG 1872

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Conformément 
au règlement UE 
n° 65 / 2014 / puissance 
du ventilateur selon 
EN 61591

LED

Energy

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 208,2 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 51 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 64 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué 521 m3 / h / 650 m3 / h
• en mode air recyclé 380 m3 / h / 480 m3 / h

Design, confort
• Acier inoxydable peint en noir
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Multi Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Puissance du ventilateur élevée au dosage précis
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 4,1 W
• Densité de lumière : 270 lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Télécommande

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 278 W
• Classe d’efficacité énergétique : A+*
• Consommation moyenne d’énergie : 47 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 52 / 65 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué max. 580 m3 / h / 700 m3 / h
• en mode air recyclé max. 450 m3 / h / 500 m3 / h

Design, confort
• Acier inoxydable peint en noir et cache en verre noir
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Curseur intelligent
• Touch Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode air recyclé)
• Commande électronique 
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par curseur 
 intelligent avec affichage à LED

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 4 × lampes LED 2 W
• Densité de lumière : 270 lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessoires 
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 225,4 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 44 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau  intensif* :
• en mode air évacué 560 m3 / h / 626 m3 / h
• en mode air recyclé 394 m3 / h / 445 m3 / h

Design, confort
• Acier inox
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Multi Control
• Touch Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode air recyclé)
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi Control
• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 

2 × modules LED 2,7 W
• Densité de lumière : 152 lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 225,4 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 43 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 60 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* : 
• en mode air recyclé 394 m3 / h / 445 m3 / h

Design, confort
• Acier inox et acier inox verni en noir
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Multi Control
• Touch Control
• Hotte à air recyclé (un filtre à charbon actif est requis pour 

le mode à air recyclé)
• Commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi  
 Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 

2 × modules LED 2,7 W
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

170,5 × 45,0 × 45,0 cm
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Hotte pour îlot

5SL 92500
EG 1849

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 194 W
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 55 / 66 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• En mode air recyclé 500 m3 / h / 550 m3 / h

Design, confort
• Verre noir et Dark Steel
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Air recyclé (un filtre à charbon actif est requis pour le mode 

à air recyclé)
• Commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par télé-
commande

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec modules LED 1 × 16 W
• Température de couleur : 4 000 K 

Accessoires
• Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
• Télécommande

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil fermé : 28,0 × 108,7 × 58,7 cm
• Dimensions de l’appareil sorti : 128,0 × 108,7 × 58,7 cm

Fabriquée en verre et en 
acier inoxydable, cette 

hotte se distingue par un 
design extrêmement clair 

et élégant

Lorsque la hotte n’est plus nécessaire, 
elle se relève à nouveau de façon 

élégante au plafond, offre de la place 
au-dessus du plan de cuisson et sert 

de lampe pour éclairer la cuisine

Grâce à la fonction de levage, la hotte 
se déplace quasiment sans bruit vers 
le bas jusqu’à la hauteur souhaitée

Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Conformément 
au règlement UE 
n° 65 / 2014 / puissance 
du ventilateur selon 
EN 61591
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Sur une échelle allant  
de A+++ à D

*  Conformément 
au règlement UE 
n° 65 / 2014 / puissance 
du ventilateur selon 
EN 61591

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 276 W
• Classe d’efficacité énergétique : A+*
• Consommation moyenne d’énergie : 46,4 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 52 / 64 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué 630 m3 / h / 790 m3 / h
• en mode air recyclé 385 m3 / h / 430 m3 / h

Design, confort
• Panneau en verre noir avec face avant Dark Steel
• Avec ressort à gaz
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• Commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi Control
• Indicateur de saturation du filtre
• Ventilateur puissant et silencieux
• Puissance du ventilateur élevée au dosage précis
• Aspiration au niveau des bords
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes LED 2,7 W
• Densité de lumière : 154 lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm

Hotte inclinée

5DL 69654
EG 1838

*

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale raccordée : 252 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 56,8 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué max. 590 m3 / h / 740 m3 / h
• en mode air recyclé max. 390 m3 / h / 400 m3 / h

Design, confort
• Verre noir / acier inox verni en noir
• Avec ressort à gaz
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Multi Control
• Touch Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• la commande électronique
• Puissance du ventilateur : 4 niveaux (3 niveaux de  

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 1 W
• Intensité lumineuse : 250 Lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessoires
• Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle 
• Conduite d’évacuation d’air

Accessoires spéciaux : voir pages 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :

73,2 – 91,7 × 90, × 38,4 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé : 

83,7 – 102,2 × 90,0 × 38,4 cm

Hotte inclinée

5DL 69850 Nouveau

EG 1862

+
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Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale raccordée : 252 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 56,8 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué max. 590 m3 / h / 740 m3 / h
• en mode air recyclé max. 390 m3 / h / 400 m3 / h

Design, confort
• Verre noir / acier inox verni en noir
• Avec ressort à gaz
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Multi Control
• Touch Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• la commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 1 W
• Intensité lumineuse : 250 Lux
• Température de couleur : 4 000 K 

Accessoires
• Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle 
• Conduite d’évacuation d’air

Accessoires spéciaux : voir pages 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :

73,2 – 91,7 × 80,0 × 38,4 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé : 

83,7 – 102,2 × 80,0 × 38,4 cm

Hotte inclinée

5DL 68850 Nouveau

EG 1848

80 +
Electronic

controlLEDTouch controlMulti controlEnergy

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale raccordée : 252 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 56,8 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué max. 590 m3 / h / 740 m3 / h
• en mode air recyclé max. 390 m3 / h / 400 m3 / h

Design, confort
• Verre noir / acier inox verni en noir
• Avec ressort à gaz
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Multi Control
• Touch Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• la commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 1 W
• Intensité lumineuse : 250 Lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessoires
• Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle 
• Conduite d’évacuation d’air

Accessoires spéciaux : voir pages 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :

73,2 – 91,7 × 60,0 × 38,4 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé : 

83,7 – 102,2 × 60,0 × 38,4 cm

Hotte inclinée

5DL 66850 Nouveau

EG 1839
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Energie

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 274 W
• Classe d’efficacité énergétique : A+*
• Consommation moyenne d’énergie : 43 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 52 / 65 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué max. 580 m3 / h / 700 m3 / h
• en mode air recyclé max. 450 m3 / h / 500 m3 / h

Design, confort
• Acier inoxydable peint en noir et cache en verre noir
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Curseur intelligent
• Touch Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode air recyclé)
• Commande électronique 
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par curseur  
 intelligent avec affichage à LED

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes LED 2 W
• Densité de lumière : 180 lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Hotte murale

5DS 69770
EG 1835

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 225,4 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 44 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué 560 m3 / h / 632 m3 / h
• en mode air recyclé 394 m3 / h / 445 m3 / h

Design, confort
• Acier inox
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Multi Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• Commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 2,7 W
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 225,4 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 44 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué 560 m3 / h / 632 m3 / h
• en mode air recyclé 394 m3 / h / 445 m3 / h

Design, confort
• Acier inox
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Multi Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• Commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 2,7 W
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm
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Hotte murale
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Hotte murale
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Hotte murale

5DB 66753
EG 1833

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 123 W
• Classe d’efficacité énergétique : C*
• Consommation moyenne d’énergie : 64,8 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : E*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : D*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 54 / 68 dB*
 Puissance max. du ventilateur niveau normal :
• en mode air évacué 435 m3 / h
• en mode air recyclé 265 m3 / h

Design, confort
• Acier inox
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• Commande mécanique à 3 niveaux
• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes LED 4 W
• Densité de lumière : 100 lux
• Température de couleur : 3 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 123 W
• Classe d’efficacité énergétique : C*
• Consommation moyenne d’énergie : 64,8 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : E*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : D*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 54 / 68 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal :
• en mode air évacué 435 m3 / h
• en mode air recyclé 265 m3 / h

Design, confort
• Acier inox
• Pour un montage mural au-dessus des tables de cuisson
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• Commande mécanique à 3 niveaux
• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes LED 4 W
• Densité de lumière : 100 lux
• Température de couleur : 3 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Conduit d’évacuation d’air inclus

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

LED

90

Hotte murale

5DB 69753
EG 1834

C
Energy

C
Energy

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance de raccordement totale : 173,4 W
• Classe d’efficacité énergétique : A+*
• Consommation moyenne d’énergie : 42 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : A*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 48 / 64 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air évacué 566 m3 / h / 703 m3 / h
• en mode air recyclé 413 m3 / h / 519 m3 / h

Design, confort
• Acier inoxydable laqué noir et verre noir
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Multi Control
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à charbon 

actif est requis pour le mode à air recyclé)
• la commande électronique
• Puissance du ventilateur à 6 niveaux (5 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec 2 × modules LED 4,2 W
• Température de couleur : 4 000 K

Accessoires
• Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
• Télécommande

Accessoires spéciaux : voir pages 110– 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : max. 16,1 × 120,0 × 55,0 cm

+
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Ventilateur plafond

5DD 72557 Nouveau 
EG 1836

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 98 W
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 55 / 68 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal / niveau intensif* :
• en mode air recyclé 480 m3 / h / 550 m3 / h

Design, confort
• Acier inoxydable laqué noir et verre noir
• Pour le montage au plafond au-dessus d’un îlot
• Multi Control
• Mode air recyclé (un filtre à charbon actif est requis pour le 

mode à air recyclé)
• Commande électronique
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux (3 niveaux de 

 puissance + 1 niveau intensif ) commandés par Multi 
Control

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux
• Éclairage clair et homogène avec
• Modules LED 2 × 4 W
• Température de couleur : 4 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
• Télécommande

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : max. 18,5 × 118,0 × 65,0 cm
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Ventilateur plafond

5DD 72556 
EG 1847 

  Faible profondeur d’ins
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Hotte escamotable

5DA 36453 
EG 1824

Hotte escamotable

5DA 39452 
EG 1825

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale raccordée : 252 W
• Classe d’efficacité énergétique : B*
• Consommation moyenne d’énergie : 

67,5 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : B
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 

54 / 66 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal /   
niveau intensif* :
• en mode air évacué 580 m3 / h / 670 m3 / h
• en mode air recyclé 410 m3 / h / 420 m3 / h

Design, confort
• Module ventilateur en verre blanc
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à 

charbon actif est requis pour le mode à air 
 recyclé)

• Boutons soft (3 niveaux de puissance + 1 niveau 
intensif )

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Puissance du ventilateur élevée au dosage  

 précis grâce la commande électronique
• Aspiration au niveau des bords
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes 

LED 1 W
• Intensité lumineuse : 200 Lux
• Température de couleur : 4 000 K

Accessoires
• Filtre à graisse métallique, lavable au  

 lave- vaisselle 

Accessoires spéciaux : voir pages 110– 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

33,75 × 52,2 × 28,6 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

33,75 × 52,2 × 28,6 cm

+
Electronic

control

52

Module ventilateur

5DA 46450 Nouveau
EG 1912

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 155 W
• Classe d’efficacité énergétique : D*
• Consommation moyenne d’énergie :  

82 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : E*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 

57 / 68 dB*
• Puissance max. du ventilateur niveau  normal /  

niveau intensif* : 
• En mode air évacué 360 m3 / h
• En mode air recyclé 200 m3 / h

Design, confort
• Module de ventilateur avec cache en verre
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à 

charbon actif est requis pour le mode à air 
 recyclé)

• Pour meuble suspendu de 60 cm
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux réglable 

avec bouton de commande
• Éclairage clair et homogène avec 
• 2 × lampes LED 1,1 W
• Densité de lumière : 180 lux
• Température de couleur : 3 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au  

lave- vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

34,0 × 59,8 × 32,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

34,0 × 59,8 × 32,0 – 36,0 cm

Module ventilateur

5DA 26450
EG 1826

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 155 W
• Classe d’efficacité énergétique : D*
• Consommation moyenne d’énergie : 

82 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : E*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 

57 / 68 dB*
• Puissance max. du ventilateur niveau  normal /  

niveau intensif* :
• En mode air évacué 360 m3 / h
• En mode air recyclé 200 m3 / h

Design, confort
• Module de ventilateur avec cache en verre
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à 

charbon actif est requis pour le mode à air 
 recyclé)

• Pour meuble suspendu de 90 cm
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux réglable 

avec bouton de commande
• Éclairage clair et homogène avec 
• 2 × lampes LED 1,1 W
• Densité de lumière : 180 lux
• Température de couleur : 3 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au  

lave- vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

34,0 × 89,8 × 32,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

34,0 × 89,8 × 32,0 – 36,0 cm

Module ventilateur

5DA 29450
EG 1827

B
Energy

B
Energy

Hotte escamotable

5DA 36258
EG 1804
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Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 76 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 48,3 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : B*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 

50 / 63 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal /   
niveau intensif* :
• en mode air évacué 266 / 412 m³ / h
• en mode air recyclé 166 / 353 m³ / h

Design, confort
• Mode Air évacué ou recyclé au choix (un kit de 

démarrage est requis pour le mode Air recyclé)
• Pour meuble suspendu de 90 cm
• Fonctionnement consommant peu d’énergie 

grâce à la technologie efficace BLDC
• Puissance du ventilateur élevée au dosage 

 précis grâce à la commande électronique 
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux réglable  

(3 niveaux de puissance + 1 niveau intensif ) 
 réglable par touches à  effleurement

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux / Eco Engine
• Éclairage clair et homogène avec 3 × lampes 

LED 1,5 W
• Densité de lumière : 355 lux
• Température de couleur : 3 500 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au  

lave- vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

20,3 × 89,8 × 29,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

20,3 × 89,8 × 29,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 74 W
• Classe d’efficacité énergétique : A*
• Consommation moyenne d’énergie : 

48,3 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : B*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : C*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 

49 / 62 dB*
Puissance max. du ventilateur niveau normal /  
niveau intensif* :
• en mode air évacué 271 / 405 m³ / h
• en mode air recyclé 174 / 360 m³ / h

Design, confort
• Mode Air évacué ou recyclé au choix (un kit de 

démarrage est requis pour le mode Air recyclé)
• Pour meuble suspendu de 60 cm
• Fonctionnement consommant peu d’énergie 

grâce à la technologie efficace BLDC
• Puissance du ventilateur élevée au dosage 

 précis grâce à la commande électronique 
• Puissance du ventilateur à 4 niveaux réglable  

(3 niveaux de puissance + 1 niveau intensif ) 
 réglable par touches à  effleurement

• Niveaux intensifs avec retour automatique
• Ventilateur puissant et silencieux / Eco Engine
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes 

LED 1,5 W
• Densité de lumière : 355 lux
• Température de couleur : 3 500 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au 

lave- vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil air évacué :  

20,3 × 59,8 × 29,0 cm
• Dimensions de l’appareil air recyclé :  

20,3 × 59,8 × 29,0 cm

Puissance, consommation
• Tension : 220 – 240 V
• Puissance totale : 118 W
• Classe d’efficacité énergétique : B*
• Consommation moyenne d’énergie : 

38,6 kWh / an*
• Classe d’efficacité du ventilateur : C*
• Classe d’efficacité de l’éclairage : D*
• Classe d’efficacité du filtre à graisse : B*
• Émission sonore min. / max. niveau normal : 

54 / 67 dB*
Puissance du ventilateur*
• en mode air évacué max. 340 m3 / h
• en mode air recyclé max. 140 m3 / h

Design, confort
• Mode air évacué ou recyclé au choix (un filtre à 

charbon actif est requis pour le mode à air 
 recyclé)

• Pour meuble suspendu de 60 cm
• Extension télescopique sans bandeau
• Habillage avec réglette d’éclairage originale du 

fabricant de vos meubles de cuisine
• Puissance du ventilateur à 3 niveaux réglable 

par  commutateur coulissant
• Allumage et extinction automatiques lorsque la 

surface du filtre mobile est actionnée
• Éclairage clair et homogène avec 2 × lampes 

LED 4 W
• Densité de lumière : 130 lux
• Température de couleur : 3 000 K

Accessories
• Filtre à graisse métallique résistant au 

 lave- vaisselle

Accessoires spéciaux : voir page 110 – 113

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

17,5 × 59,8 × 26,0 cm
• Dimensions d’encastrement :  

13,5 × 49,7 × 22,7 cm
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D’abord le plaisir, ensuite le travail ?  
Pour que les  moments conviviaux partagés 

 autour d’un repas se  prolongent même après, 
les  lave-vaisselles  Blaupunkt  travaillent pour 

vous. Avec  différentes hauteurs et  largeurs de 
 montage ainsi que des espaces de  rangement 

variables, la gamme de lave-vaisselles 
 Blaupunkt  propose des appareils adaptés 

à tous les  besoins.

LAVE- 
VAISSELLES
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1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

2)  Consommation 
 d'énergie en kWh /  
100 cycles de 
 fonctionnement  
(en programme Éco)

3)  Consommation d’eau 
en litres / cycle de 
fonctionnement (en 
programme Éco)

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : B1) 

• Classe d’efficacité sonore : B
• Capacité : 13 couverts 
• Énergie2) / Eau3) : 64 kWh / 9 l 
• Émissions sonores : 42 dB (A) re 1 pW 
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW 

Équipement
• 6 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

verre 40 °C, 1 h 65 °C, pré-lavage 
• Programme de nettoyage de l’appareil 
• 5 températures de lavage 
• Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
• Vario Speed Plus 
• Électronique de régénération / chauffe-eau Eco Engine 

avec système de pompe intégrée (BLDC) 
• Assistant de dosage 
• Capteur d’eau / capteur de charge 
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres 
• Technique de lavage alternant 
• Échangeur thermique 
• Séchage éco 
• Signal sonore indiquant la fin du programme 
• Aquastop 
• InfoLight bleu
• Charnière Vario 

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble 
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de l’appareil 
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures / affichage du 

temps restant 
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage 
• Affichage numérique 
• Affichage du statut du programme (LED) 
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes 
• Compartiments pour tasses dans le panier supérieur (2 ×) 
• Rangement des couverts dans le panier supérieur
• Panier de couverts variable dans le panier inférieur 
• Butée pour empêcher le panier inférieur de dépasser la limite 
• Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux avec 

système rackmatic 
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier inférieur 

(2 ×) 
• Intérieur en acier inox 

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

81,5 × 59,8 × 55,0 cm 
• Dimensions d’encastrement :  

81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm 

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : B1) 

• Classe d’efficacité sonore : B
• Capacité : 13 couverts 
• Énergie2) / Eau3) : 64 kWh / 9 l 
• Émissions sonores : 42 dB (A) re 1 pW 
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW 

Équipement
• 6 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

verre 40 °C, 1 h 65 °C, pré-lavage 
• Programme de nettoyage de l’appareil 
• 5 températures de lavage 
• Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load 
• Vario Speed Plus 
• Électronique de régénération / chauffe-eau Eco Engine 

avec système de pompe intégrée (BLDC) 
• Assistant de dosage 
• Capteur d’eau / capteur de charge 
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres 
• Technique de lavage alternant 
• Échangeur thermique 
• Séchage éco 
• Signal sonore indiquant la fin du programme 
• Aquastop 
• InfoLight bleu 
• Charnière Vario 

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble 
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de l’appareil 
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures / affichage du 

temps restant 
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage 
• Affichage numérique 
• Affichage du statut du programme (LED) 
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes 
• Compartiments pour tasses dans le panier supérieur (2 ×) 
• Rangement des couverts dans le panier supérieur 
• Panier de couverts variable dans le panier inférieur 
• Butée pour empêcher le panier inférieur de dépasser la limite 
• Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 niveaux avec 

système rackmatic 
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier inférieur 

(2 ×) 
• Intérieur en acier inox 

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

86,5 × 59,8 × 55,0 cm 
• Dimensions d’encastrement :  

86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm 

Extra dry

Hygiene plus

70°

Vario hinge Vario hinge 

Dosage
assist

Vario speedDigital displayInfo light

Extra silentAquastop

81,5

Hygiene plus

70°

Extra dry

Dosage
assist

Vario speedDigital displayInfo light

Extra silentAquastop

86,5

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VF 6X01EBE Nouveau
EG 1669

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VH 6X01EBE Nouveau
EG 1683

XL

* *
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81,5

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1) 

• Classe d’efficacité sonore : C
• Capacité : 14 couverts
• Énergie2) / Eau3) : 85 kWh / 9 l
• Émissions sonores : 46 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW

Équipement
• 6 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

1 h 65°C, verre 40 °C, pré-lavage
• Programme de nettoyage de l’appareil
• Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
• Vario Speed Plus
• Chauffe-eau Eco Engine avec système de pompe  

 intégrée / électronique de régénération
• Assistant de dosage
• Capteur d’eau / capteur de charge
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Électronique de régénération
• Technique de lavage alternant
• Échangeur thermique
• Signal sonore indiquant la fin du programme
• Aquastop
• InfoLight bleu

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de l’appareil
• Électronique de régénération / chauffe-eau Eco Engine 

avec système de pompe intégrée (BLDC)
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures / affichage du 

temps restant
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Tiroir à couverts
• Étagères pour tasses dans le panier supérieur (2 ×)
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier inférieur 

(2 ×)

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

81,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 

 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1) 

• Classe d’efficacité sonore : C
• Capacité : 14 couverts
• Énergie2) / Eau3) : 85 kWh / 9 l
• Émissions sonores : 46 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW

Équipement
• 6 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

1 h 65 °C, verre 40 °C, pré-lavage
• Programme de nettoyage de l’appareil
• Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
• Vario Speed Plus
• Chauffe-eau Eco Engine avec système de pompe 

 intégrée / électronique de régénération
• Assistant de dosage
• Capteur d’eau / capteur de charge
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Électronique de régénération
• Technique de lavage alternant
• Échangeur thermique
• Signal sonore indiquant la fin du programme
• Aquastop
• InfoLight bleu

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de l’appareil
• Électronique de régénération / chauffe-eau Eco Engine 

avec système de pompe intégrée (BLDC)
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures / affichage du 

temps restant
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Tiroir à couverts
• Étagères pour tasses dans le panier supérieur (2 ×)
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier inférieur 

(2 ×)

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil :  

86,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensions d’encastrement :  

86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VF 6X01HVE Nouveau 
EG 1668

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VH 6X01HVE Nouveau
EG 1682

Extra silent

81,5

Dosage
assist

Dosage
assist

Extra silentAquastop

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VF 5X01HTE Nouveau 
EG 1665

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VH 5X01HTE Nouveau 
EG 1677

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1) 

• Classe d’efficacité sonore : C
• Capacité : 12 couverts
• Énergie2) / Eau3) : 92 kWh / 10,5 l
• Émissions sonores : 48 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW

Équipement
• 5 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

1 h 65 °C, pré-lavage
• Demi-charge
• Hygiène Plus
• Chauffe-eau Eco Engine avec système de pompe 

 intégrée / électronique de régénération
• Assistant de dosage
• Capteur d’eau / capteur de charge
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Technique de lavage alternant
• Signal sonore indiquant la fin du programme
• Aquastop
• InfoLight bleu

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de l’appareil
• Départ différé : 

3, 6 ou 9 heures / affichage du temps restant
• Indicateur électrique d’ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Panier de couverts dans panier inférieur
• Étagères pour tasses dans le panier supérieur (2 ×)
• Rangement des couverts dans le panier supérieur
• Panier supérieur réglable en hauteur 
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier inférieur 

(2 ×)

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1) 

• Classe d’efficacité sonore : C
• Capacité : 13 couverts
• Énergie2) / Eau3) : 84 kWh / 9 l
• Émissions sonores : 46 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW

Équipement
• 5 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

1 h 65 °C, pré-lavage
• Demi-charge
• Hygiène Plus
• Chauffe-eau Eco Engine avec système de pompe 

 intégrée / électronique de régénération
• Assistant de dosage
• Capteur d’eau / capteur de charge
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Technique de lavage alternant
• Signal sonore indiquant la fin du programme
• Aquastop
• InfoLight bleu

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de l’appareil
• Départ différé :

3, 6 ou 9 heures / affichage du temps restant
• Indicateur électrique d’ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Panier de couverts dans panier inférieur
• Étagères pour tasses dans le panier supérieur (2 ×)
• Rangement des couverts dans le panier supérieur
• Panier supérieur réglable en hauteur 
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier  

 inférieur (2 ×)

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Vario speedDigital displayInfo light

Extra silentAquastop

Dosage
assist

86,5

Vario speedDigital display

Digital display Digital display

Info light Info light Info light

Extra silentAquastop

Dosage
assist

86,5
Aquastop

Hygiene plus

70°

Hygiene plus

70°

Hygiene plus

70°

Hygiene plus

70°

Extra dry Extra dry

Besteck-
schublade

Besteck-
schublade

XL

1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

2)  Consommation 
 d'énergie en kWh /  
100 cycles de 
 fonctionnement  
(en programme Éco)

3)  Consommation d’eau 
en litres / cycle de 
fonctionnement (en 
programme Éco)
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Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Classe de niveau sonore C
• Volume : 10 couverts
• Énergie2) / eau3) : 76 kWh / 9 l
• Émissions sonores : 47 dB (A) re 1 pW
• Puissance : 220 – 240 V / 1,9 kW

Équipement
• 6 programmes : intensif 65 °C, auto 50 °C – 60 °C, éco 45 °C, 

rapide 45 °C, verres 45 °C, trempage
• Charge partielle 
• Chauffe-eau
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Échangeur thermique
• Signal sonore indiquant la fin du programme
• Aquastop

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de 

 l’appareil
• Départ différé : 1 – 12 heures
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Étagère pour tasses dans le panier supérieur
• Panier de couverts dans panier inférieur
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Intérieur en acier inox

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 82,0 – 90,0 × 44,8 × 55,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 82,0 – 90,0 × 45,0 × 56,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Classe de niveau sonore C
• Volume : 14 couverts
• Énergie2) / eau3) : 95 kWh / 12 l
• Émissions sonores : 47 dB (A) re 1 pW
• Puissance : 220 – 240 V / 1,9 kW

Équipement
• 6 programmes : intensif 65 °C, mix 55 °C, éco 50 °C,  

rapide 45 °C, désinfection 65 °C, trempage
• Charge partielle 
• Séchage actif
• Chauffe-eau
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Échangeur thermique
• Signal sonore indiquant la fin du programme
• Aquastop
• Auto Open Door

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble
• Bandeau de commande sur la tranche de la porte de 

 l’appareil
• Départ différé : 1 – 12 heures
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Étagère pour tasses dans le panier supérieur
• Panier de couverts dans panier inférieur
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Intérieur en acier inox

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 82,0 – 90,0 × 59,8 × 55,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 82,0 – 90,0 × 60,0 × 56,0 cm

Digital displayDigital display

AquastopAquastop

8282

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VF 5X00EWE
EG 1661

Lave-vaisselle encastrable entièrement intégré

5VT 8X00EWE
EG 1693

45 cm

Extra silentExtra silent

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1) 

• Classe d’efficacité sonore : C
• Capacité : 14 couverts
• Énergie2) / Eau3) : 85 kWh / 9 l
• Émissions sonores : 46 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,4 kW

Équipement
• 6 programmes : intensif 70 °C, auto 45 °C – 65 °C, éco 50 °C, 

1 h 65 °C, verre 40 °C, pré-lavage
• Programme de nettoyage de l’appareil
• Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
• Vario Speed Plus
• Chauffe-eau Eco Engine avec système de pompe 

 intégrée / électronique de régénération
• Assistant de dosage
• Capteur d’eau / capteur de charge
• Distributeur automatique de détergent / technique de 

 protection des verres
• Électronique de régénération
• Technique de lavage alternant
• Échangeur thermique
• Aquastop avec garantie

Design, confort
• Peut être dissimulé derrière la façade de votre meuble
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures / affichage du 

temps restant
• Indicateur ajout de sel / liquide de rinçage
• Affichage numérique
• Affichage du statut du programme (LED)
• Tamis auto-nettoyant avec système de filtration à 3 ondes
• Tiroir à couverts
• Étagères pour tasses dans le panier supérieur (2 ×)
• Panier supérieur réglable en hauteur
• Supports pour assiettes rabattables dans le panier inférieur 

(2 ×)

Accessoires spéciaux : voir page 114

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
• Dimensions d’encastrement : 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Dosage
assistVario speedDigital display

Extra silentAquastop

81,5

Lave-vaisselle encastrable partiellement intégré

5VI 6S01HVE Nouveau
EG 1609

Hygiene plus

70°

Extra dry

Besteck-
schublade

1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

2)  Consommation 
 d'énergie en kWh /  
100 cycles de 
 fonctionnement  
(en programme Éco)

3)  Consommation d’eau 
en litres / cycle de 
fonctionnement (en 
programme Éco)
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Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique lavage : A1)

• Énergie2) / Eau3) Lavage : 49 kWh / 50 l
• Capacité de lavage : 9 kg
• Vitesse d’essorage 1 400 tr / min
• Classe d’efficacité d’essorage : B
• Émissions sonores essorage : 75 dB (A) re 1 pW
• Classe d’efficacité sonore : C
• Émissions sonores lavage : 50 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,3 kW

Équipement
• 15 programmes : Éco 40 – 60 °C, Coton avec prélavage, 

 Coton, Coton 20 °C, Couleurs, Facile d’entretien 
( synthétique), Laine, Rinçage, Rideaux, Allergie, 
 Essorage / Pompage, Lavage à la main / délicat, Jeans, 
 Rapide 60 min, Rapide 15 min

• Tambour doux
• Automatisme de débit

Design, confort
• Pose libre
• Affichage numérique
• Touches de sélection du programme
• Indicateur visuel de fonctionnement
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures
• Protection contre le débordement
• Affichage du temps restant
• la commande électronique
• Sécurité enfant
• Aquastop
• Possibilité d’installation en hauteur

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 84,5 × 59,7 × 58,2 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique lavage : A1)

• Classe d’efficacité énergétique séchage : E1)

• Énergie2) / Eau3) Lavage et séchage : 326 kWh / 80 l
• Énergie2) / Eau3) Lavage : 47 kWh / 48 l
• Capacité de lavage et de séchage : 8 kg / 5 kg
• Vitesse d’essorage 1 400 tr / min
• Classe d’efficacité d’essorage : B
• Classe d’efficacité sonore : C
• Émissions sonores : 75 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 1,8 kW

Équipement
• 15 programmes : Éco 40 – 60 °C, Coton, Coton 20 °C, 

 Entretien facile (synthétique), Laine, Rideaux, Rinçage, 
 Allergie, Essorage, Extra-court 15 min, Court 60’ 60 °C, 
 Séchage délicat, Séchage coton, Lavage & séchage coton, 
Lavage & séchage rapide

• Tambour doux
• Automatisme de débit

Design, confort
• Peut être complètement dissimulé derrière la façade de 

votre meuble 
• Affichage numérique
• Touches de sélection du programme
• Indicateur visuel de fonctionnement
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures
• Protection contre le débordement
• Affichage du temps restant
• la commande électronique
• Sécurité enfant
• Aquastop

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 81,7 × 59,7 × 54,4 cm 
• Dimensions d’encastrement : 82,0 – 88,0 × 60,0 × 56,0 cm

Digital displayDigital display

AquastopAquastop

84,582

Lave-linge séchant, entièrement encastré

5WT 6X001 Nouveau
EG 1602

Lave-linge, pose libre

5WF 6X900 Nouveau
EG 1603

Extra silentExtra silent

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : A++4) 

• Consommation d’énergie : 259 kWh / an
• Capacité : 9 kg
• Classe d’efficacité de la condensation : B
• Émissions sonores : 65 dB (A) re 1 pW
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 2,0 kW

Équipement
• 16 programmes : Coton extra sec, Coton Prêt à ranger, 

 Coton Prêt à repasser, Entretien facile Prêt à ranger, 
 Entretien facile Prêt à repasser, Linge délicat, Mixte, Bébé, 
Duvet, 200 min, 120 min, 20 min, Rafraîchir, Express 34’, 
T-shirts 20’, Sport, Laine à rafraîchir

Design, confort
• Pose libre
• Affichage numérique
• Touches de sélection du programme
• Indicateur visuel de fonctionnement
• Départ différé électrique : 1 – 24 heures
• Éclairage du tambour
• Affichage du temps restant
• la commande électronique
• Sécurité enfant
• Possibilité d’installation en hauteur

Dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 84,5 × 59,6 × 60,9 cm

Digital display

Sèche-linge à pompe à chaleur, pose libre

5TF 6X900 Nouveau
EG 1604

1)  Sur une échelle de 
classe d’efficacité 
 énergétique de A à G 

2)  Consommation 
 d’énergie en 
kWh / 100 cycles de 
fonctionnement (en 
programme Éco) 

3)  Consommation d’eau 
en litres / cycle de 
fonctionnement (en 
programme Éco) 

4)  Sur une échelle de 
classe d’efficacité 
énergétique allant de 
A+++ à D 

Extra silent

84,5
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Les différentes zones de refroidissement des 
 réfrigérateurs et des congélateurs  Blaupunkt 
 assurent la bonne température pour chaque 
 produit réfrigéré. Les aliments parfaitement 
 conservés restent frais longtemps grâce à 
 différentes zones de température et à un 

 contrôle électronique.

RÉFRIGÉRATEURS

Froid 81Froid80
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1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CR 286FE0
EG 1773

Réfrigérateur encastrable

5CL 288FE0
EG 1728 

Congélateur encastrable

5FG 288FE0
EG 1729 

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 112 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,306 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 294 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Régulation électronique de la température avec  

affichage LED
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 294 l
• Super réfrigération
• 5 étagères en verre de sécurité, dont 4 réglables en 

 hauteur
• 6 rangements dans la porte sans séparation, dont 

1  réglable en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes, recouvert 

par une plaque en verre de sécurité.
• Étagère à bouteilles
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 231 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,63 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 197 l
• Émissions sonores : 40 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-T
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de congélateur
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• NoFrost - Finie la corvée du dégivrage !
• 6 tiroirs pour produits congelés
• 2 compartiments de congélation avec clapet
• volume utile de 197 l
• Pouvoir de congélation : 11,5 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 6 heures
• Fonction Super congélation

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 177,0 × 54,0 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 234 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,641 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 260 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis
• Fonction Super congélation avec désactivation automatique

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 184 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité,  

dont 3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes, recouvert par 

une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• NoFrost – Finie la corvée du dégivrage !
• 3 tiroirs de congélation
• Volume utile de 76 l
• Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 10 heures
• Fonction Super congélation
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

177,2 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement :  

177,5 × 56,0 × 55,0 cm

LEDLED

+
Electronic

control

+
Electronic

control

177 177 177 
LED

+
Electronic

control

Super freeze No frostSuper freeze No frost

*

Combiné réfrigérateur-congélateur

5CR 296FD0 Nouveau
EG 1771 

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1)

• Consommation d’énergie : 184 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,504 kWh / 24h
• Volume utile total : 289 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Chambre froide : 184 l de volume utile
• 4 étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables en 

 hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes recouvert par 

une plaque en verre de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 °C et 
moins
• 3 tiroirs pour produits congelés
• Volume utile de 75 l
• No Frost
• Pouvoir de congélation : 7,5 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 10 heures
• Fonction Super congélation
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

193,5 × 55,8 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 
• 194,0 × 56,0 × 55,0 cm

LED

+
Electronic

control

193,5

Super freeze No frost

8382
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1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CB 281FF0
EG 1787

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 217 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,594 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 249 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 115 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de  l’espace de  

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 179 l
• 5 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

4 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  recouvert  

par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 3 tiroirs pour produits congelés
• volume utile de 70 l
• Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 10 heures
• Fonction Super congélation
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

176,5 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensions d’encastrement :  

177,2 – 177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 217 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,594 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 251 l
• Émissions sonores : 38 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W 

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de  l’espace de  

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 181 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  recouvert  

par une plaque en verre de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Étagère à bouteilles
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 3 tiroirs pour produits congelés
• volume utile de 70 l
• Low Frost
• Pouvoir de congélation : 3,3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 12,5 heures
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

177,0 × 54,0 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement :  

177,6 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 218 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,597 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 243 l
• Émissions sonores : 41 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-T
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de  l’espace de  

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 180 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  recouvert  

par une plaque en verre de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Étagère à bouteilles
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 3 tiroirs pour produits congelés
• volume utile de 63 l
• No Frost
• Pouvoir de congélation : 3,3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 8 heures
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

177,0 × 54,0 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement :  

177,6 × 56,0 × 55,0 cm

177 

LED

Super freeze

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CR 288FE0
EG 1774

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CB 288FE1
EG 1778

177 177 
LEDLED

+
Electronic

control

+
Electronic

control

No frost

+
Electronic

control

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CC 287FE0 
EG 1777

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 216 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,591 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 270 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de  l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 200 l
• 5 étagères en verre de sécurité, dont 

4 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  recouvert par 

une plaque en verre de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 2 tiroirs pour produits congelés
• volume utile de 70 l
• Congélation lente
• Zone Vario
• Fresh Sense
• Big Box
• Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 12 heures
• Fonction Super congélation
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

177,2 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement :  

177,5 × 56, × 55,0 cm

177 
LED

+
Electronic

control

Big box Super freeze
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Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CC 268FE0 Nouveau
EG 1759

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

5CC 377FE1 Nouveau
EG 1764

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 204 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,558 kWh / 24h
• Volume utile total : 211 l
• Émissions sonores : 38 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-T
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Chambre froide : 154 l de volume utile
• 3 étagères en verre de sécurité, dont 2 réglables en  

 hauteur
• Bac transparent pour fruits et légumes, recouvert par une 

plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 °C et moins
• 2 tiroirs pour produits congelés
• Volume utile de 57 l
• Congélation lente
• Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 11 heures
• Fonction Super congélation

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 144,0 × 54,0 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 144,5 – 146,5 × 56,0 × 55,0 cm

158

Big box

+
Electronic

control

Super freeze LED

145
LED

+
Electronic

control

Super freeze

Réfrigérateur encastrable Extra Fresh

5CE 351FE0
EG 1769

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 124 kWh / an 
• Consommation d’énergie : 0,339 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 222 l
• Émissions sonores : 37 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Montage très simple
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de  

 réfrigération
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 163 l
• Super réfrigération
• Zone Extra Fresh de près de 0 °C avec un volume utile  

de 59 l, dont 1 bac à 0 °C avec contrôle de l’humidité,  
sur rail   télescopique

• Tiroir Extra Fresh « zone sèche » sur rail télescopique
• 4 surfaces de rangement réglables en hauteurs en verre 

de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 139,70 × 55,80 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 140,00 × 56,00 × 55,0 cm

LED

+
Electronic

control Extra Fresh

na
he

*

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 207 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,567 kWh / 24h
• Volume utile total : 231 l
• Émissions sonores : 36 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-T
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Chambre froide : 169 l de volume utile
• 4 étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables en 

 hauteur
• Bac à légumes transparent avec fond ondulé
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 °C et moins
• 2 tiroirs pour produits congelés
• Volume utile de 62 l
• Congélation lente
• Zone Vario
• Big Box
• Fresh Sense
• Pouvoir de congélation : 5,0 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 12 heures
• Fonction Super congélation automatique
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 157,8 × 55,8 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement : 158,0 × 56,0 × 55,0 cm

1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

*  Pour plus 
 d’informations sur la 
garantie de 5 ans, voir 
page 7.
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LED

Réfrigérateur encastrable

5CL 240FE0
EG 1767

Réfrigérateur encastrable

5CH 240FE0
EG 1768

LED LED

Réfrigérateur encastrable

5CK 241FE0
EG 1757

Réfrigérateur encastrable

5CG 241FE0
EG 1758

LED

+
Electronic

control

+
Electronic

control

+
Electronic

control

+
Electronic

control

1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 147 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,518 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 187 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST 
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 172 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 1 compartiment avec clapet
• volume utile de 15 l
• Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 10 heures
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 101 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,276 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 204 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage intérieur à LED
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• 5 étagères en verre de sécurité, dont 

4 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 4 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 146 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,498 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 181 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-ST 
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 167 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 1 compartiment avec clapet
• Compartiment spécial pizza
• volume utile de 14 l
• Conservation en cas de panne : 6,5 heures
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 100 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,274 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 199 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 80 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 199 l
• 6 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

5 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm
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Réfrigérateur encastrable

5CL 230FE0
EG 1734

Réfrigérateur encastrable

5CH 230FE0
EG 1735

102,5 102,5
LED LED

Réfrigérateur encastrable

5CL 220FE0
EG 1722

Réfrigérateur encastrable

5CH 220FE0
EG 1723

8888
LEDLED
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1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 145 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,397 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 147 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : ST
•  Puissance : 220 – 240 V / 90 W 

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage intérieur à LED
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 132 l
• 3 étagères en verre de sécurité, dont 

2 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 1 compartiment avec clapet
• volume utile de 15 l
• Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 10 heures
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 102,1 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 96 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,236 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 165 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage intérieur à LED
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 165 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 102,1 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 144 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,394 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 119 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de  

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage intérieur à LED
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 104 l
• 2 étagères en verre de sécurité, dont 

1 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 2 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 1 compartiment avec clapet
• volume utile de 15 l
• Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 10 heures
• Calendrier des produits congelés

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 87,4 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 92 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,252 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 136 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage intérieur à LED
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 136 l
• 3 étagères en verre de sécurité, dont 2 réglables en 

 hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 2 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 87,4 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement : 88,0 × 56,0 × 55,0 cm
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Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 93 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,254 kWh / 24h
• Volume utile total : 134 l
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-T
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Encastrement possible sous le plan de travail
• Super réfrigération
• Dégivrage entièrement automatique de  

 l’espace de réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• EmotionLight – éclairage intérieur à LED à 

 variation douce
• Compartiment au sol avec couvercle coulissant 

– zone de stockage séparée
• Régulation électronique de la température
• Arrivée et sortie d’air dans la zone de la plinthe, 

aucun évidement requis dans le plan de travail
• 3 étagères en verre de sécurité, dont 2 réglables 

en hauteur
• 2 compartiments de porte, dont 1 porte- 

bouteilles avec compartiment de porte extra 
profond

• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions 
H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Pieds réglables en hauteur à l’avant
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement :  

82,0 – 90,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1)

• Consommation d’énergie : 119 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,326 kWh / 24h
• Volume utile total : 110 l 
• Émissions sonores : 35 dB (A) re 1 pW 
• Classe climatique : SN-T 
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 90 W 

Équipement, confort
• Encastrement possible sous le plan de travail
• Super réfrigération
• Dégivrage entièrement automatique de 

 l’espace de réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• EmotionLight – éclairage intérieur à LED à 

 variation douce
• Régulation électronique de la température
• Arrivée et sortie d’air dans la zone de la plinthe, 

aucun évidement requis dans le plan de travail

Compartiment de réfrigération
• Chambre froide : 93 l de volume utile 
• 2 étagères en verre de sécurité, dont 1 réglables 

en hauteur 
• Compartiment au sol avec couvercle 

 coulissant – zone de stockage séparée
• 2 compartiments de porte, dont 1 porte- 

bouteilles avec compartiment de porte extra 
profond 

 – Compartiment de congélation -18 °C 
et moins
• 1 compartiment avec clapet
• Compartiment spécial pizza
• Volume utile de 17 l
• Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 9 heures

Caractéristiques techniques et dimensions 
H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Pieds réglables en hauteur à l’avant
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm
• Dimensions d’encastrement :  

82,0 – 90,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm

Réfrigérateur encastrable sous plan de travail

5CN 221FE0 Nouveau 
EG 1718

Réfrigérateur encastrable sous plan de travail

5CP 221FD0 Nouveau 
EG 1719

Réfrigérateur encastrable

5CK 221FE0
EG 1720

Réfrigérateur encastrable

5CG 221FE0
EG 1721

88 88
LED LED

8282
LEDLED

Congélateur encastrable

5FG 228FE0 
EG 1724
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1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 142 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,389 / 24 heures
• Volume utile total : 118 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 80 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 104 l
• 3 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

2 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 1 compartiment avec clapet
• 1 compartiment spécial pizza
• volume utile de 14 l
• Conservation en cas de panne : 6,5 heures

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P 
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 92 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,252 / 24 heures
• Volume utile total : 129 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N-ST
• Puissance : 220 – 240 V / 80 W

Équipement, confort
• Entièrement intégrable
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 129 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• Bac Vario transparent pour fruits et légumes,  

recouvert par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 177 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,484 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 95 l
• Émissions sonores : 38 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-T
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• 4 tiroirs pour produits congelés
• Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 heures 
• Conservation en cas de panne : 8 heures
• Peut être combiné avec un réfrigérateur  

 intégrable

Caractéristiques techniques et dimensions 
H × L × P
• Système à glissière
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil :  

87,5 × 54,0 × 54,5 cm
• Dimensions d’encastrement :  

87,8 × 56,0 × 55,0 cm
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RÉFRIGÉRATEURS
EN POSE LIBRE

1)  Sur une échelle de classe d’efficacité énergétique de A à G
*  Pour plus d’informations sur la garantie de 5 ans, voir page 7. 

Cool en toute autonomie

*

Combiné réfrigérateur-congélateur Cross Door

5CD 891SC0 Nouveau
EG 1706

LED No frost

+
Electronic

controlSuper freeze

190

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1)

• Consommation d’énergie : 255 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,698 kWh / 24h
• Volume utile total : 522 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST
• Puissance de raccordement : 220 – 240 V / 180 W

Équipement, confort
• Combiné réfrigérateur-congélateur Cross Door en pose 

libre
• Aspect Dark Steel
• Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et 

le congélateur
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec affichage 

LED
• Zone multi-températures
• Capacité XXL – permet de ranger des plaques de cuisson 

entières et d’autres objets encombrants

Compartiment de réfrigération
• Chambre froide : 343 l de volume utile (zone multi- 

températures)
• 3 étagères en verre de sécurité, dont 2 réglables en 

 hauteur
• Tiroirs à provisions transparents avec zone à 0° degré
• 6 rangements dans la porte sans séparation
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 °C et moins
• 6 tiroirs pour produits congelés
• 179 l de volume utile (zone multi-températures)
• No Frost
• Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 11 heures
• Fonction Super congélation automatique

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 190,5 × 91,0 × 69,0 cm
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1)  Sur une échelle de 
classes d'efficacité 
énergétique allant de 
A à G

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : D1) 

• Consommation d’énergie : 203 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,556 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 347 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-T
• Puissance : 220 – 240 V / 150 W

Équipement, confort
• Pose libre
• Look acier inox
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération
• Régulation électronique de la température avec  

affichage LED

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 243 l
• 4 surfaces de rangement en verre de sécurité, dont  

3 réglables en hauteur
• 2 bacs transparents Vario pour fruits et légumes, 

 recouverts par une plaque en verre de sécurité
• 3 rangements dans la porte sans séparation et 1 demis
• Étagère à bouteilles
• Balconnet à œufs

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : E1)

• Consommation d’énergie : 306 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,838 kWh / 24 heures 
• Volume utile total : 513 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : SN-ST 
• Puissance : 220 – 240 V / 150 W

Équipement, confort
• Réfrigérateur-congélateur combiné en pose libre 

 Side-by-Side 
• Look acier inox 
• Poignée barre 
• Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et 

le congélateur 
• Dégivrage entièrement automatique de l’espace de 

 réfrigération 
• Espace intérieur clair et facile à nettoyer 
• Éclairage LED dans l’espace de réfrigération 
• Régulation électronique de la température avec affichage 

LED 
• Distributeur d’eau et de glace + broyeur à glace 
• Raccord d’eau externe fixe   
• avec tuyau de raccordement de 5 m et adaptateur de 

 raccordement à l’eau 3 / 4" 

Compartiment de réfrigération
• Espace de réfrigération : volume utile de 344 l 
• 4 étagères en verre de sécurité, dont 

2 réglables en hauteur 
• 2 bacs transparents Vario pour fruits et légumes 
• 5 rangements dans la porte sans séparation 
• Balconnet à œufs

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 3 tiroirs pour produits congelés
• volume utile de 104 l
• No Frost
• Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 heures
• Conservation en cas de panne : 11 heures
• Fonction Super congélation automatique

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Porte avec ouverture à droite, modifiable
• Dimensions de l’appareil : 195,0 × 60,0 × 69,0 cm

 – Compartiment de congélation -18 ºC et moins
• 4 étagères en verre de sécurité,  

dont 1 réglable en hauteur 
• 2 tiroirs pour produits congelés 
• 1 rangement dans la porte sans séparation
• volume utile de 169 l 
• No Frost 
• Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 heures 
• Conservation en cas de panne : 6 heures 
• Fonction Super congélation automatique 
• Machine à glaçons automatique 

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Dimensions de l’appareil : 177,0 × 90,0 × 66,0 cm

Réfrigérateur-congélateur pose libre

5SB 891SE0
EG 1705

Réfrigérateur-congélateur pose libre

5FS 310SE0 
EG 1704

No frost

+
Electronic

control

195 177

+
Electronic

control

LED LEDSuper freeze Super freeze

No frost
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CAVE À VIN  
ENCASTRABLE

Fait pour le plaisir

1)  Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique allant de A à G

Cave à vin encastrable

5WK 610FF0 Digital display

+
Electronic

control push & pullLEDTouch control

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : G1)

• Consommation d’énergie : 140 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,383 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 83 l
• Émissions sonores : 40 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N
• Puissance : 220 – 240 V / 90 W

Équipement, confort
• Face avant en verre noir
• Ouverture sans poignée par Push-To-Open (électronique)
• Touch Control
• Éclairage LED blanc
• 3 surfaces de rangement en bois massif
• Capacité de 36 bouteilles
• Partie supérieure : 24 bouteilles (75 cl)
• Partie inférieure : 12 bouteilles (75 cl)
• 2 zones de température pour les vins mousseux, blancs, 

 rosés et rouges 5° – 12 °C / 12° – 20 °C
• Alarme de porte ouverte
• Alarme optique et acoustique de température
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis
• Protection contre les UV
• Mode démo
• Système anti-vibration
• Dégivrage automatique
• Système d’hiver

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Charnière de porte droite 

5WK 610FF0R, EG 1793 
• Charnière de porte gauche  

5WK 610FF0L, EG 1794
• Dimensions de l’appareil : 58,9 × 59,0 × 56,0 cm
• Dimensions d’encastrement : 59,1 × 55,0 × 55,0 cm

« Avec son design intemporel et discret et son 
 ouverture à commande électronique, cet appareil 
 s’intègre discrètement dans toutes les cuisines »,  
a déclaré le jury dans sa description.
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Cave à vin encastrable sous plan de travail

5WK 820FF0 Digital display

+
Electronic

control push & pullLEDTouch control

Puissance, consommation
• Classe d’efficacité énergétique : G1)

• Consommation d’énergie : 156 kWh / an
• Consommation d’énergie : 0,427 kWh / 24 heures
• Volume utile total : 132 l
• Émissions sonores : 39 dB (A) re 1 pW
• Classe climatique : N
• Puissance : 220 – 240 V / 80 W

Équipement, confort
• Face avant en verre noir
• Ouverture sans poignée par Push-To-Open (électronique)
• Touch Control
• Éclairage LED blanc
• 5 surfaces de rangement en bois massif
• Capacité de 53 bouteilles
• Partie supérieure : 16 bouteilles (75 cl)
• Partie inférieure : 37 bouteilles (75 cl)
• 2 zones de température pour les vins mousseux, blancs, 

 rosés et rouges 5° – 12 °C / 12° – 20 °C
• Alarme de porte ouverte
• Alarme optique et acoustique de température
• Régulation électronique de la température avec affichage 

numérique précis
• Protection contre les UV
• Mode démo
• Système anti-vibration
• Dégivrage automatique
• Système d’hiver

Caractéristiques techniques et dimensions H × L × P
• Charnière autoporteuse
• Charnière de porte droite 

5WK 820FF0R, EG 1708 
• Charnière de porte gauche  

5WK 820FF0L, EG 1709
• Dimensions de l’appareil : 82,0 – 89,0 × 59,5 × 57,4 cm
• Dimensions d’encastrement : 82,5 – 89,5 × 60,0 × 55,5 cm

1)  Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique allant de A à G

CAVE À VIN
ENCASTRABLE

SOUS PLAN DE TRAVAIL
Une température idéale pour les plus grands vins
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Vous voulez étendre les fonctionnalités 
de votre appareil ? Vous trouverez ici les 

 accessoires nécessaires.

BLAUPUNKT 
ACCESSOIRES  

SPÉCIAUX

C’est le rêve de tout amateur de barbecue :  
qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige dehors –  
il peut s’adonner à sa passion à l’intérieur. Avec la 
plaque de grill en fonte ou la plaque Teppanyaki, 
les steaks, le poisson et les légumes  auront la 
 saveur inimitable d’un barbecue en plein air.

Plaque de grill

5Z 99GP01
EG 13941

Plaque Teppanyaki

5Z 99TP01
EG 13942

Convient pour toutes les plaques de cuisson Blaupunkt

H × L × P
40,8 × 24,0 × 5 cm avec poignée
40,8 × 24,0 × 2,1 cm sans poignée
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Plaque de four émaillée (noire)

5Z 11BE11
EG 12202

Lèchefrite (noir) 

5Z 36BA50
EG 12331

Lèchefrite (noir) 

5Z 50CB10E1
EG 12802

Lèchefrite (grise) 

5Z 50CB10E0
EG 12642

Convient pour

5H10K 0050 5B10K 0050
 

5H10M 0050 5B10M 0050
 

5H26M 0050 5B10M 0060 

Convient pour

5B36N 0250 5B30N 0250

5B36P 0250

Convient pour

5B60M 8690

5C60M 8690

Convient pour

5B50P 8690

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8690 

Accessoires spéciaux pour fours et cuisinières électriques

Bol de cuisson en verre

5Z 50CG10E0
EG 15141

Convient pour

5B60M 8690

5C60M 8690

Lèchefrite (grise) 

5Z 11BU11
EG 11011

Convient pour

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060

Grille de cuisson / à rôtir

5Z 11CR13X0
EG 12421

Grille de cuisson / à rôtir

5Z 50CR10X0
EG 12641

Grille de cuisson / à rôtir

5Z 50CR10X1
EG 12801

Convient pour

5B50P 8690 5C90S 8990

5B90S 8990 5B50N 8690

Convient pour

5B60M 8690
 
5C60M 8690

Convient pour

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060 

Grille de cuisson / à rôtir

5Z 36CR10X0
EG 12333

Convient pour

5B36N 0250 5B30N 0250
 

5B36P 0250 
 

Insert Air Fry

5Z 50AF10E0 
EG 12651 

Convient pour

5B50P 8690
 

5B50N 8690

Vario-Clip

5Z 50CU10E0
EG 12643

Vario-Clip

5Z 36VC50
EG 12332

Convient pour

5B50P 8690 5B50N 8690

5B90S 8990

Convient pour

5B36N 0250 5B30N 0250

5B36P 0250

Sonde de température

5Z 50TE10E0
EG 12811

Sonde de température

5Z 50TE10E1
EG 15422

Bandeau noir

5Z 50BL10E0
EG 12803

Convient pour

5B90S 8990 5B50N 8690

5B50P 8690 

Convient pour

5C90S 8990

Convient pour

Tous les fours

Mode cuisson à la  vapeur  
(acier inoxydable)

5Z 50CS10E0
EG 15421

Convient pour

5C90S 8990
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PlastiquePlastique

PlastiquePlastique

PlastiquePlastique

PlastiquePlastique

Grille de ventilation de socle

FK 150 

Coude de tuyau 90°
 – vertical –

 
FK 184 

Pièce de raccord courbe de 15° 
– horizontal –

FK 113 

Pièce de renvoi 90°

FK 185

Pièce de renvoi 90°

FK 114

Pièce de raccordement

FK 186

Pièce de raccordement

FK 115 

Boîte murale incluse 
Boîte thermique

FK 187

PlastiquePlastique

PlastiquePlastique

PlastiquePlastique

Tube rond

FK 101

Connecteur universel

FK 181

Connecteurs pour 
tubes et tuyaux

FK 102

Tube de canal plat 100 cm

FK 182

Boîte murale avec stores 
extérieurs en acier inoxydable

FK 130

Coude de tuyau 90° 
– horizontal –

FK 183 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291
 

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291
 

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291
 

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291
 

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291
 

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

Convient pour

5IX 99291   5IX 94291
 

5IX 90291   5IX 80290

5IX 60290

Accessoires pour tables de cuisson avec hotte intégrée

PlastiqueCouplage

FK 110
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Accessoires spéciaux pour tables de cuisson à gaz

Insert de filtre à graisse avec 
tissu en maille

5Z 9403X1
EG 13632

Boîte à filtre pour montage sur 
socle

5Z 9405X1
EG 13623

Insert de filtre à graisse avec 
tissu en maille

 

5Z 9404X1
EG 13622

Filtre de rechange pour boîte à 
filtre

 

5Z 9406X1
EG 13624

Convient pour

5IX 80290

Convient pour

Toutes les tables de cuisson 
avec hotte aspirante intégrée

Convient pour

5IX 60290 

Convient pour

Toutes les tables de cuisson 
avec hotte aspirante intégrée

uniquement pour les pays 
 suivants : Allemagne, Autriche

Le filtre peut être nettoyé et 
 r éutilisé plusieurs fois.

Le filtre peut être nettoyé et 
 r éutilisé plusieurs fois.

uniquement pour les pays 
 suivants : Italie, Suisse, Belgique, 
Espagne, Grande- Bretagne, France

uniquement pour les pays 
 suivants : Allemagne, Autriche

uniquement pour les pays 
 suivants : Italie, Suisse, Belgique, 
Espagne, Grande- Bretagne, France

Jeu de buses / gaz liquide

5Z 9005DE1
EG 13402 

Jeu de buses / gaz liquide

5Z 9005EX1
EG 13400  

Jeu de buses / gaz liquide

5Z 9005DE2
EG 13403 

Jeu de buses / gaz liquide

5Z 9005EX2
EG 13401 

Convient pour

5GB 62190
 

5GB 61150

Convient pour

5GB 62190 

5GB 61150

Convient pour

5GB 72290
 

5GB 71250

Convient pour

5GB 72290

5GB 71250

Kit de sortie d’air à droite

5Z 9104X1
EG 13991

Filtre à charbon actif 

5Z 9105X1 
EG 13992 

Jeu de 2 filtres à charbon actif 

5Z 9009LF1 
EG 13961

Convient pour

5IX 99291

5IX 94291

5IX 90291

Convient pour

5IX 99291

5IX 94291

Convient pour

5IX 90291

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

PlastiqueConduit plat

FK 100 

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

PlastiquePièce de raccord courbe de 90° 
– horizontal –

FK 111

Convient pour

5IX 99291  5IX 94291 

5IX 90291  5IX 80290

5IX 60290 

PlastiquePièce de raccord courbe de 90° 
– vertical –

FK 112

Filtre à charbon actif 

5Z 9402X1
EG 13621 

Convient pour

5IX 60290

Filtre à charbon actif 

5Z 9401X1
EG 13631

Convient pour

5IX 80290

Accessoires pour tables de cuisson avec hotte intégrée
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Filtre à charbon actif 

5Z 9114X1
EG 18611

Filtre à charbon actif 

5Z 9136X1 
EG 18471

Convient pour

5DB 66753  5DB 69753 

5DS 69770  5DS 99770 

Convient pour

5DD 72556

Filtre à charbon actif 

5Z 9137X1
EG 18261 

Convient pour

5DA 26450 5DA 29450

Kit de démarrage pour mode à air 
recyclé

5Z 51ITI1X4
EG 18242

Convient pour

5DA 36453

5DA 39452 

Filtre à charbon actif 

5Z 9125X1
EG 18671

Convient pour

5DB 99751

Filtre à charbon actif 

5Z 51ITB1X4 
EG 18243 

Convient pour

5DA 36453

5DA 39452

Filtre à charbon actif

5Z 9102X1
EG 18911

Convient pour

5DB 66254

5DB 69254

Filtre à charbon actif

5Z 9111X1
EG 18171

Filtre à charbon actif

5Z 9101X1
EG 18921

Convient pour

5DB 96453 

Convient pour

5DF 92760

avec bac collecteur 
de graisse

Filtre à graisse  métallique en 
acier inoxydable

5Z 9100X3
EG 18885

Filtre à graisse  métallique en 
acier inoxydable

5Z 9202X1
EG 18441

Filtre à graisse  métallique en 
acier inoxydable

5Z 9203X1
EG 18541

Filtre à graisse  métallique en 
acier inoxydable

5Z 9225X1
EG 18672

Convient pour

5DL 69654 
 

Convient pour

5DB 66254
 

Convient pour

5DB 69254

Convient pour

5DB 99751

Poignée profilée métallique

5Z 5750N0
EG 18042

Poignée profilée métallique

5Z 5760N0 
EG 18012

Poignée profilée métallique

5Z 5790N0 
EG 18021

Convient pour

5DA 36258

Convient pour

5DA 36453 
 

Convient pour

5DA 39452 

Accessoires spéciaux pour hottes aspirantes
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Accessoires spéciaux pour hottes aspirantes

Rallonge de conduit

5Z 9117X3
EG 18887

Rallonge de conduit

5Z 9117X4
EG 18888

Convient pour

5DL 69654  5DL 66850
 

5DL 68850  5DL 69850
 

Convient pour

5DL 69654  5DL 66850
 

5DL 68850  5DL 69850
 

Cheminée supérieure, 
noir, 500 mm

Cheminée supérieure, 
noir, 990 mm

Cheminée supérieure, 
acier inoxydable,  
air recyclé 990 mm

Rallonge de conduit

5Z 9119X1
EG 18612

Convient pour

5DB 66753 

5DB 69753 
 

Support à verre

5Z 9301X1
EG 18091

Support de tablette

5Z 9302X1
EG 18092

Support pour petites pièces

5Z 9303X1
EG 18093

Convient pour

5DF 92760

Convient pour

5DF 92760

Convient pour

5DF 92760

Ensemble de 5 pièces

Filtre à charbon actif Longlife

5Z 9138X1
EG 18491

Convient pour

5SL 92500
 

Filtre à charbon actif

5Z 9139X1
EG 18361

Convient pour

5DD 72557

Filtre à charbon actif Longlife

5Z 9100X2
EG 18884

Filtre à charbon actif Longlife

5Z 9114X2
EG 18081

Convient pour

5DL 69654  5DL 66850 

5DL 68850  5DL 69850 

5DA 46450

Convient pour

5DB 66753  5DB 69753 

5DS 69770  5DS 99770

Filtre à charbon actif

5Z 9121X1
EG 18041

Filtre à charbon actif

5Z 9100X1
EG 18881

Convient pour

5DA 36258 

Convient pour

5DL 69654  5DL 66850 

5DL 68850  5DL 69850 

5DA 46450

Le filtre peut être nettoyé et 
 réutilisé plusieurs fois.

Le filtre peut être nettoyé et 
 réutilisé plusieurs fois.

Le filtre peut être nettoyé et 
 réutilisé plusieurs fois.
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CUISINE 
ET SON
L’alliance invisible des univers Blaupunkt 
 dédiés à la cuisine et au son : le système 
 audio  Blaupunkt  fonctionne sans être  visible 
et  pourtant avec un son intense. Caché 
 derrière les plinthes ou montés dans des 
 cavités, il  transforme les meubles de  cuisine 
en des corps de résonance et il peut être 
 connecté via  Bluetooth à tout terminal mobile 
( smartphone ou  tablette).

Système audio Blaupunkt

ZM 100 / ZM 101
• Recommandation pour montage derrière la plinthe
• Utilisation via une connexion Bluetooth p. ex. avec un 

smartphone ou une tablette

Composé de 
• 1 module de réception
• 2 / 4 excitateurs (transducteurs acoustiques)
• Matériel de fixation
• Câbles de raccordement

Caractéristiques techniques du module de réception
• 2 enceintes de 5 W, avec une impédance de chacune 

4 ohms
• Bluetooth CSR 2.1, compatible avec tous les appareils 

Bluetooth
• 240 V AC, distance max. par rapport à l’émetteur : 10 m

Caractéristiques techniques excitateur
• Capacité de charge nominale 6 W
• Impédance 4 ohms
• Profondeur d’installation 2,6 cm

Dimensions H × L × P
• 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

Accessoires spéciaux pour lave-vaisselle

Baguettes de parement

5VZ 0BI02
EG 16631

Baguettes de parement

5A V10011
 EG 16731

Baguettes de parement

5A V10002
EG 16811

Baguettes de parement

5A V10022
EG 16861

Convient pour

5VF 6X01HVE

5VF 5X01HTE 

5VI 6S01HVE

Convient pour

5VH 6X01HVE

5VH 5X01HTE

Convient pour

5VF 6X01EBE

Convient pour

5VH 6X01EBE

Hauteur 81,5er

Hauteur 86,5er 

Hauteur 81,5er 

Hauteur 86,5er 

Baguettes de parement

5Z 9407X1
EG 16611

Tiroir à couverts

5Z 1684BS00
EG 16841

Rallonge pour aqua-Stop

CZ 7710X0 
EG 55301

Convient pour

5VF 5X00EWE 
 

5VT 8X00EWE

Convient pour

5VH 6X01EBE

5VF 6X01EBE

Convient pour

5VH 6X01EBE 

5VF 6X01EBE 
 

5VH 6X01HVE 
 

5VF 6X01HVE 
 

5VH 5X01HTE 
 

5VF 5X01HTE 
 

5VI 6S01HVE
 

Hauteur 82er 

Longueur 2 m
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Smart slider

A
Automatic 

programmes

Touch control

Hydrolytic
system

Multi control

Induction

Combi
induction

LED

Air Fry

Dosage
assist

Aquastop

Vario hinge 

Hygiene plus

70°

Info light

Extra fresh

cl
os

e 
to

No frost

Big box

LED

Super freeze

+
Electronic

control

Curseur intelligent
Un concept d’utilisation  intuitif et facile à utiliser pour 
tous les appareils – le curseur intelligent  assure des 
 réglages parfaits.

Charnière Vario 
La charnière Vario permet d’éviter les espaces  entre les 
différents éléments d’une cuisine. La façade intégrée 
des meubles se déplace  lorsqu’elle est ouverte. De cette 
façon, il n’y a pas d’écarts excessifs entre les faces avant 
de ces éléments. 

Multi Control
La hotte aspirante et la table de cuisson sont 
 intelligemment connectées. La fonction de la hotte 
 aspirante peut être contrôlée séparément avec le 
 bandeau de commande de la table de cuisson ou elle 
ajuste automatiquement la  puissance du  ventilateur à 
la formation de chaleur. 

LED
Les lampes LED innovantes des hottes aspirantes 
 Blaupunkt apportent encore plus de lumière sur la 
 table de cuisson. Autre avantage – ces lampes  durables 
 consomment très peu d’énergie.

Air Fry
La friteuse à air chaud dans votre four. Des résultats 
croustillants avec peu de matières grasses. 

Hygiène Plus
Température très élevée de 70 °C appliquée  brièvement 
pour un nettoyage antibactérien de la vaisselle et des 
ustensiles exigeant une hygiène impeccable (p. ex. les 
biberons) et les foyers avec des personnes allergiques.

Info Light
Le point sur le sol vous  indique visuellement que le 
 lave-vaisselle est en marche.

Assistant de dosage
Cet assistant permet à la  tablette de tomber  directement 
dans un petit bac de récupération. Un jet d’eau ciblé 
 dissout la tablette rapidement et de façon contrôlée.  
Le détergent est distribué uniformément dans tout 
l’appareil.

Aquastop
Garantie à vie contre les  dégâts des eaux. Le système de 
sécurité Aquastop  empêche tout type de  dégâts des 
eaux, qu’ils soient  provoqués par le tuyau  d’arrivée ou par 
un défaut d’étanchéité dans l’appareil.

Touch Control 
Précis, innovant et particulièrement facile à utiliser : 
il  suffit d’appuyer légèrement sur les touches Touch 
 Control pour sélectionner le réglage souhaité.

No frost
Ce système évacue  l’humidité de l’air du congélateur 
 empêchant tout formation de givre sur les parois 
 intérieures et sur les aliments.

Super congélation
Cette fonction permet d’abaisser la température du 
congélateur jusqu’à - 30 °C permettant de  respecter la 
chaîne du froid des aliments que vous venez de ranger.

Big box
Avec ces tiroirs transparents, un seul coup d’œil suffit 
pour connaître vos réserves en  surgelés ! Ultra- pratique :  
la Big Box spéciale. Haute de 29 cm, elle propose un 
 espace de congélation très grand, p. ex. pour une grosse 
oie,  plusieurs pizzas ou de grandes portions surgelées.

Extra fresh professional
Pour que vos aliments restent frais encore plus 
longtemps, la température ainsi que  l’humidité de l’air 
sont des  critères importants à prendre en compte. Dans 
la zone «  Extra Fresh » les  aliments sont conservés à une 
 température de près de 0 °C et restent ainsi frais jusqu’à 
trois fois plus longtemps. 

Electronic Control 
Grâce au contrôle  électronique de la température, un 
réfrigérateur Blaupunkt a toujours la bonne température. 
Elle peut être lue en numérique avec précision et à tout 
moment grâce à l’écran LED. 

Éclairage LED 
Les lampes LED de longue durée sont intégrées 
dans les parois latérales et assurent un éclairage 
 homogène et parfait de  l’intérieur du réfrigérateur.

Programmes automatiques
La pression d’un bouton donne le résultat parfait : nos 
programmes automatiques sont adaptés à presque tous 
les ingrédients. Faire la cuisine n’a jamais été aussi simple.

Soft Moving
Grâce aux amortisseurs et charnières avancés, la porte du 
four peut être ouverte et fermée en douceur. Il suffit de 
tirer ou de pousser  légèrement pour que la porte s’ouvre 
ou se ferme doucement et silencieusement et qu’elle 
ralentisse jusqu’à l’arrêt.

Pyrolyse
Après avoir cuit, rôti et grillé, il vous suffit d’appuyer sur 
un bouton et tout résidu se désintègre en cendres qui 
 peuvent ensuite être facilement essuyées avec un chiffon.

Cuisson à la vapeur
La cuisson à la vapeur chaude protège la nourriture et 
promet un plaisir immense ainsi qu’une cuisine saine.

Hydrolyse
Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que même 
les salissures les plus tenaces se détachent sous l'effet de 
la -chaleur et de la vapeur d'eau.

Induction
Immédiatement froid et chaud et rien ne brûle. Le 
fond de la casserole est directement chauffé par la 
 bobine d’induction. La  chaleur est générée uniquement 
là où elle est nécessaire. Cela  signifie des temps de 
 chauffage courts, une plus grande sécurité et moins 
de  consommation d’énergie.

Induction combinée 
Deux zones de cuisson à induction peuvent être 
 c ombinées pour former une seule zone de cuisson 
et ainsi permettre l’utilisation de très gros plats. Bien 
 entendu, les deux grandes zones de  cuisson  peuvent 
également être utilisées séparément.

Pyrolytic
system

Soft moving 

Steam food

Chaleur | Air Eau Froid
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Allemagne 
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Autriche 
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Pays-Bas 
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Belgique 
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Suède 
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Danemark
service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Portugal
service.PT@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Luxembourg 
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Suisse 
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Italie
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Espagne 
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malte
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

France 
sav@blaupunkt-electromenager.fr
Telefon: (+33) 0800 303 603

Appareils de cuisine encastrables / service client, service de 
 réparation, expertise, pièces de rechange et accessoires Blaupunkt : 
 

Tel.: 00 800 32 289 000

BLAUPUNKT 
SERVICE

En optant pour les appareils Blaupunkt, vous avez 
 choisi un équipement de cuisine de qualité supérieure. 
Après l’achat, nous vous assistons avec notre service 
 professionnel. Notre personnel qualifié se tient à votre 
 disposition. Les experts de notre service client pour les 
appareils de cuisine encastrables Blaupunkt  répondent 
avec compétence à toutes vos questions. Ils vous 
 fournissent toutes les informations sur la manipulation et 
les fonctions de vos appareils et sur les prestations possibles.

Votre lien direct avec Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Manufacturer’s
warranty

years

La garantie Blaupunkt –  
Pour une qualité convaincante.
Les appareils électroménagers de Blaupunkt sont 
fabriqués exclusivement à partir des meilleurs 
 matériaux et selon les plus hauts standards de 
 fabrication. Blaupunkt accorde une garantie 
 fabricant de deux ans pour chaque appareil et 
 chaque réparation effectuée par le service 
après-vente des appareils encastrables de cuisine. 

Plus d’originaux : 
Accessoires et pièces de rechange.
Pour obtenir les pièces de rechange d’origine, les 
nombreux accessoires et les produits de nettoyage 
et d’entretien testés que nous proposons, 
 contactez notre personnel compétent.

Rapidement dans votre région.  
Nos spécialistes Blaupunkt.
Avec un réseau national de service après-vente et 
environ 700 techniciens hautement qualifiés, nos 
spécialistes arrivent chez vous toujours rapidement 
en cas de pannes. En général dans un délai de 
48 heures.
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HK Appliances GmbH
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen (Allemagne)

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Sous réserve de modification et de disponibilité ainsi que de très faibles différences de nuance des pièces en plastique. 
®  Marque déposée. © 2023 by Blaupunkt
Toute reproduction, même partielle, est possible uniquement avec l’autorisation du fabricant. Imprimé en Allemagne 09 / 2023.
Sous réserve d’erreurs d’impression. Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Ce catalogue est uniquement destiné au commerce spécialisé. ho
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