
Piano cottura elettrico combinato

5EG64350
EG013010

Design
Versione Telaio in acciaio inox
Tipo di costruzione Appoggio
Larghezza (in cm) 60

Tipo di riscaldamento e funzioni
Tipo di riscaldamento Elettrico
Numero zone di cottura 4

Zone di cottura
1 × Ø 18,0 cm (1,7 kW), 1 × Ø 14,5 / 25,0 
cm (1,0 / 1,8 kW), 1 × Ø 14,5 cm (1,2 kW), 

1 × Ø 12,0 / 21,0 cm (0,75 kW / 2,1 kW)
Seconda area circolare •
Area riservata all’arrosto •
Indicatore di calore residuo •

Dati tecnici
Potenza installata 6,8kW/220-240 V
Protezione con fusibile (in A) 3 x 16 A
Frequenza (in Hz) 50-60 Hz
Tipo di spina 
Lunghezza del cavo di attacco (in cm) - cm
Peso netto (in KG) 8 kg
Peso lordo (in KG) 10 kg
Dimensioni dell’elettrodomestico 
confezionato (A × L × P)

13,0 x 67,0 x 60,0 cm

Dimensioni dell’elettrodomestico (A × 
L × P)

4,9 x 57,7 x 50,7 cm

Dimensioni nella versione da incasso (A 
× L × P)

4,7 x 56,0 x 49,0 cm

EAN 4251003108804

Nota

Ventilazione
Nessuna ventilazione 
anteriore necessaria

Da combinare con i forni elettrici
5H26S0040 (EG011200) 
5H10S0040 (EG011100)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web: 
www.blaupunkt-einbaugeraete.com


